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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Объект "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС г. Новокубанск.

Краснодарский край" входит в состав «Комплексной программы реконструкции технического перевооружения объектов транспорта газа и компрессорных станций подземных хранилищ газа на 2007-2010 годы», одобренной Постановлением Правления ОАО «Газпром» №40 от 11 сентября 2006г.

Основанием для разработки проекта планировки и межевания территории по объекту: "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС                            г. Новокубанск. Краснодарский край" является письмо от ЗАО «Газпром инвест ЮГ» №20/2-299 от 17.01.2013г «О разработке проекта планировки, проекта межевания и градостроительного плана». Заказчик - ЗАО «Газпром инвест ЮГ».

В соответствии с градостроительным кодексом от 29.12.2004 г. №190-ФЗ подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе проекта планировки и межевания территории или в виде отдельного документа. Для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов осуществляется подготовка документации по планировке территории. Целью работ является подготовка и утверждение в местных органах исполнительной власти субъекта РФ проекта планировки и межевания территории земельного участка.

Проект межевания разработан в целях:

− обеспечения устойчивого развития территории;

− выделения элементов планировочной структуры территории;

− установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

− установление границы зоны, планируемого установления сервитута на период строительства объектов;

− установление границ охранных зон на период сервитутов;

− установление разрешенного вида использования земельных участков.

Выбор земельных участков произведен ЗАО «Сев Кав ТИСИЗ» по критериям оптимальности. В качестве критериев оптимальности следует принимать площади

отводимых земель, затраты на строительство и эксплуатацию включая затраты на мероприятия по обеспечению сохранности окружающей среды.

Участок для размещения объекта: "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС г.Новокубанск. Краснодарский край" расположен в г.Новокубанск Новокубанского района Краснодарского края.

Общая площадь земельных участков испрашиваемых на период строительства и необходимая для размещения постоянных объектов, работы строительной бригады и размещения строительных материалов составляет 1,7958 га на территории Новокубанского городского поселения, из них:

0,0109 га – площадь постоянного отвода;

1,7849 га – площадь временного отвода на период строительства объекта.

Территория под строительство объектов расположена частично на землях населенных пунктов и землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и информатики.

По результатам сбора исходных данных на земельных участках,

предназначенных для строительства объектов не имеется федеральных, региональных и местных особо охраняемых природных территорий; не обнаружены объекты историко-культурного наследия и предметы археологии; в непосредственной близости от отводимых площадок не имеется скотомогильников и сибиреязвенных захоронений; 
земельные участки соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормам; отсутствуют залежи полезных ископаемых на площади предполагаемой к застройке сопутствующими объектами.

Необходимость размещения объекта вызвано, тем что 

- объекты строительства является сопутствующими сооружениями при

эксплуатации газораспределительной сети высокого давления Краснодарского края. Так же предполагаемые к строительству объекты предназначены для эксплуатации газопровода «Армавир – Новокубанск», который имеет важное значение для снабжения газом населенных пунктов Новокубанского района.

- предполагаемые к строительству объекты расположены в максимально возможной близости к объектам подземных инженерных коммуникаций третьих лиц не заинтересованных в проекте (технологических коридорах), что позволяет не создавать чересполосицу, не вырубать большое количество лесных насаждений, а так же уменьшить пагубное влияние на окружающую природную среду, создавая промышленную зону застройки;

- выбор места расположения выполнен в соответствии с земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации. По результатам предварительного согласования места размещения объектов составлены соответствующие акты о выборе земельных участков. Проведены процедуры согласования со всеми заинтересованными лицами.
Список использованной и технической документации

− Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ

− Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

− Градостроительный кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 51-ФЗ

− Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса РоссийскойФедерации» от 4 декабря 2006 года №201-ФЗ;

− Федеральный закон « О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 №221-ФЗ;

− Закон Краснодарского края от 5 ноября 2002г. №532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»

− Инжинерно-геодезические изыскания для строительства. СП 11-104-97;

− СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве;

− Инструкция о порядке контроля и приемки топографо-геодезических и

картографических работ. М. Недра, 1979 г.;

− «Условные знаки для топографический планов в масштабах 1:5000, 1: 2000,

1:1000, 1:500», 1989г.,

− « Правила по технике безопасности на топографо-геодезические рвботы 2

(ПТБ 88), 1991г.,

− СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопровады;

− СНиП 42-01-2002 « Газораспределительные системы»;

− СН 34-116-97 Инструкция по проектированию, строительству и

реконструкции промысловых нефтегазопроводов;

− СНиП 2.07.01.-89* Градостроительство. Планировки и застройка городских и

сельских поселений;

− СНиП II2.01.09.-81* Строительство в сейсмических районах. С изменениями и

дополнениями, М.,2000;

− другие законодательные и нормативные документы, а также ранее

разработанная градостроительная документация;

− Генеральный план Новокубанского городского поселения;

− Материалы топографо-геодезических, инженерно-геологических изысканий,

выполненных ЗАО «СевКавТИСИЗ».
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	1
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Реконструкция газопровода-отвода и ГРС г. Новокубанск. Краснодарский край 

СОСТАВ ПРОЕКТА 

Утверждаемая часть
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

"Реконструкция газопровода-отвода и ГРС г. Новокубанск. Краснодарский край".

I. Характеристики планируемого развития территории для размещения объекта: "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС г. Новокубанск. Краснодарский край":

1. Документация по планировке территории для размещения объекта: "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС г. Новокубанск. Краснодарский край", подготовлена в соответствии с пунктом 1 статьи 45 Градостроительного кодекса.

2. Зона планируемого размещения объекта: "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС г. Новокубанск. Краснодарский край" находится в Новокубанском районе Краснодарского края проходит по территории Верхнекубанского сельского поселения и Новокубанского городского поселения. Используемая система координат – МСК-23 (каталоги координат на чертеже межевания представлены в системе МСК-23).

Общая площадь земельных участков, необходимая для производства

строительных работ по объекту составляет – 1,7958 га, площадь земельных участков планируемых, для постоянного размещения объекта составляет – 0,0109 га, площадь временного отвода, необходимого на период строительства объекта составляет –1,7849 га.

3. Территория проекта планировки дифференцирована на следующие зоны размещения объектов по схеме территориального планирования Новокубанского района: на землях населенных пунктов и землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и информатики.

Земельные участки для размещения объекта "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС г. Новокубанск. Краснодарский край", расположены на следующих охранных зонах:

- санитарно-защитная зона электрокабеля,

- санитарно-защитная зона кабеля связи,

- санитарно-защитная зона газопровода,

- санитарно-защитная зона водопровода,

- санитарно-защитная зона железной дороги,

- охранная зона канализации,

- охранная зона газораспределительной станции,

- охранная зона ЛЭП 0.4 кВ

4. Параметры планируемого развития территории:

Охранная и санитарно-защитные зоны установлены в соответствии с законодательством РФ.

5. Радиус охранной зоны проектируемого газопровода в соответствии с проектом составляет 25м с каждой стороны. Зона временного отвода под строительство газопровода-28м (10м с одной и 18м с другой стороны)
II. Характеристика объектов капитального строительства

Общая площадь проектируемых участков, необходимая для производства строительных работ - 1,7958 га, определена на основании Проекта организации строительства (ПОС).

Основные технико-экономические показатели проекта представлены в

таблице №1.

Таблица №1- Технико-экономические показатели

	
	Кадастровый номер
	Правообладатель
	Местоположение
	Использование
	Площадь (кв.м.)

	Площадь земельного участка № 1, постоянный отвод
	22,0

	1
	В границах участка

23:21:0401004:9
	ЗАО «Кристалл-2»
	Краснодарский край, район Новокубанский, Новокубанское городское поселение
	Под полевую дорогу
	22,0

	Площадь земельного участка № 2, постоянный отвод
	22,0

	2
	В границах участка

23:21:0401004:9
	ЗАО «Кристалл-2»
	Краснодарский край, район Новокубанский, Новокубанское городское поселение
	Под полевую дорогу
	22,0

	Площадь земельного участка № 3, постоянный отвод
	22,0

	3
	В границах участка

23:21:0401004:9
	ЗАО «Кристалл-2»
	Краснодарский край, район Новокубанский, Новокубанское городское поселение
	Под полевую дорогу
	22,0

	Площадь земельного участка № 4, постоянный отвод
	22,0

	4
	В границах участка

23:21:0401004:9
	ЗАО «Кристалл-2»
	Краснодарский край, район Новокубанский, Новокубанское городское поселение
	Под полевую дорогу
	22,0

	Площадь земельных участков для устройства опознавательных знаков, постоянный отвод
	21,0

	5
	В границах участка

23:21:0317000:201
	КСП «Хуторок»
	Краснодарский край, район Новокубанский
	Для ведения

хозяйства
	3,0

	6
	В границах участка

23:21:0317000:201
	ОАО "РЖД" СКЖД по Краснодарскому региону


	Краснодарский край, район

Новокубанский, Новокубанское городское поселение
	Под железную

дорогу 


	5,0

	7
	В границах участка

23:21:0401004:9
	ЗАО «Кристалл-2»
	Краснодарский край, район

Новокубанский, Новокубанское городское поселение
	Под сахарный

завод
	7,0

	8
	В границах

квартала

23:21:0401004
	Новокубанское

городское поселение


	Краснодарский край,

район Новокубанский,

Новокубанское городское поселение
	В границах

квартала
	6,0

	Площадь земельного участка № 5, временный отвод
	17849,4

	5
	1938,98
	КСП «Хуторок»
	Краснодарский край,

район Новокубанский
	Для ведения

хозяйства
	1937,45

	6
	10036,99
	ЗАО «Кристалл-2»
	Краснодарский край,  район

Новокубанский,

Новокубанское городское поселение
	Под сахарный

завод
	12448,98

	7
	5774,26
	Новокубанское

городское

поселение
	Краснодарский край, район

Новокубанский, Новокубанское городское поселение
	В границах

квартала
	5774,26

	8
	99,17
	ОАО "Газпром"
	Краснодарский край, район

Новокубанский,  Новокубанское городское поселение
	Под ГРС
	99,17
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п/п
	Наименование документов
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документов
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листов
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листов

	1
	Титульный лист
	1
	1
	1

	2
	Опись документов
	1
	1
	2

	3
	Пояснительная записка
	1
	9
	3-10

	4
	Схема расположения элемента

планировочной структуры
	1
	1
	11

	5
	Схема использования территории

в период подготовки проекта

планировки территории
	1
	1
	12

	6
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1 Общие положения

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Градостроительного кодекса, ЗАО«СевКавТИСИЗ» разработало, документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории) для размещения объекта: "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС г. Новокубанск. Краснодарский край".

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и нормативно-правовые документы:

− СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

− СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

− СП 34-116-97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов»;

− Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 5 апреля 2013 года);

− СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

− СНиП II2.01.09.-81* «Строительство в сейсмических районах.» (с изменениями и дополнениями, М., 2000);

− другие законодательные и нормативные документы, а также ранее разработанная градостроительная документация;

− Генеральный план Новокубанского района;

− Материалы топографо-геодезических, инженерно-геологических изысканий, выполненных ЗАО «СевКавТИСИЗ».

Выбор земельных участков произведен ЗАО «СевКавТИСИЗ» по критериям оптимальности. В качестве критериев оптимальности следует принимать площади отводимых земель, затраты на строительство и эксплуатацию включая затраты на мероприятия по обеспечению сохранности окружающей среды.

Кроме того, проект межевания разработан в целях:

− обеспечения устойчивого развития территории;

− выделения элементов планировочной структуры территории;

− установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

− установление границы зоны,планируемого установления сервитута на период строительства объектов;

− установление границ охранных зон на период сервитутов;

− установление разрешенного вида использования земельных участков.

2 Общие сведения

Участок для размещения объекта: "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС г. Новокубанск. Краснодарский край" расположен в г.Новокубанск Новокубанского района Краснодарского края.

Территория относится к провинции Предкавказья, области аккумулятивных равнин кубанской впадины; подобласти - лессовые эрозионно-аккумулятивные плиоцен-четвертичные равнины.

В геоморфологическом отношении участок приурочен ко II надпойменной левобережной террасе р. Кубань. Поверхность террасы характеризуется неглубокими понижениями и ложбинами.

Техногенное воздействие заключается в использовании земель в качестве сельхозугодий.

В целом рельеф территории проектируемых объектов равнинный, отметки колеблются от 160.92 м до 187.60 м (по устьям скважин).

На своем протяжении по территории г. Новокубанска трасса реконструируемого газопровода пересекает железную дорогу.

3 Климатическая характеристика района работ

Согласно климатическому районированию для строительства по СНиП 23-01-99* участок изысканий относится к III району, подрайону III Б.

Основными характерными чертами климата являются мягкая короткая зима с неустойчивым снежным покровом и частыми оттепелями, жаркое и сухое лето, преобладание жидких осадков, постоянство юго-восточных ветров, приносящих летом повышение температуры и засухи, а зимой похолодание.

Важным фактором, влияющим на климат района, является циркуляция

атмосферы. Здесь преобладают массы континентального воздуха умеренных широт. Приходящие извне воздушные массы атлантического, арктического и тропического происхождения бывают обычно в значительной степени трансформированными и вскоре окончательно перерождаются в континентальный воздух умеренных широт, что и обуславливает умеренно-континентальный климат района.

Зима мягкая, неустойчивая, с длительными оттепелями и значительными понижениями температур воздуха.

Циклоническая деятельность и меридиональный обмен воздушных масс весной и в начале лета обуславливает заметное увеличение числа гроз и ливневых дождей в этот период. Ослабление межширотного обмена в июле-августе и вторжение континентального тропического воздуха степей и пустынь обеспечивает сухую жаркую погоду летом и устойчивую тёплую - осенью. Прорывы западных и южных циклонов редко нарушают такую погоду сильными ливневыми осадками.

Сооружения проектируемого объекта расположены в районе строительства со следующими природно-климатическими условиями:

- абсолютный минимум температуры - от минус 42 до минус 39º C;

- абсолютный максимум температуры - от плюс 39 до плюс 42 ºC;

- температура наиболее холодной пятидневки - от минус 22 до минус 20 ºC;               - cреднегодовая температура воздуха - от плюс 10,4 до плюс 10,5°С;

- среднегодовое количество осадков - от 610 до 613 мм;

- среднемесячная скорость ветра - 3,7 м/с;

в соответствии со СНиП 2.01.07-85* территория строительства по весу снегового покрова относится к II району;

в соответствии со СНиП 2.01.07-85* территория строительства относится ко III району по толщине стенки гололеда;

в соответствии со СНиП 2.01.07-85* территория строительства относится к IV р айону по ветровым н агрузкам; в с оответствии с С НКК 2 0-303-2002 территория строительства относится к III району по ветровым нагрузкам;

согласно карте ОСР-97 фоновая сейсмичность ближайших населенных пунктов (г. Армавир) составляет 7 баллов;

нормативная глубина промерзания грунтов - от 47см до 61см.

Снежный покров, как элемент климата, характеризуется следующимипоказателями:

датами появления и схода,

образования и разрушения устойчивого снежного покрова,

числом дней со снежным покровом,

высотой, плотностью, запасом воды в снежном покрове. 

Снежный покров бывает ежегодно, но отличается неустойчивостью. Устойчивого снежного покрова не бывает в 68 % случаев.

В период предзимья, вследствие частой смены температуры воздуха, происходит неоднократная смена похолоданий с установлением снежного покрова и оттепелей с полным сходом снега.

Средняя дата появления снежного покрова 23 ноября. Вследствие отсутствия устойчивого снежного покрова более чем в 50% зим, средние даты его образования и разрушения не приводятся. Среднее число дней со снежным покровом 53. Средняя дата схода снежного покрова 21 марта. Средняя декадная высота снежного покрова на открытой местности, из наибольших–12см, наибольшая декадная из наблюдений–36 см.

Ветровой режим определяется как общей циркуляцией атмосферы, так и орографическими особенностями местности.

Ветровой режим формируется под воздействием широтной циркуляции и местных физико-географических особенностей. Преобладающими в течение года являются ветры юго-восточного направления. Довольно велика вероятность штилей. Наибольшее число штилей наблюдается в июле-августе.

Температурный режим почвы, в большей степени, чем температура воздуха, подвержен влиянию локальных микроклиматических факторов, прежде всего – состояния поверхности почвы, ее типа, механического состава, влажности, растительного покрова.

Период, в который отмечается промерзание почвы - декабрь-март. Согласно классификации ГОСТ 25100-95 в пределах исследуемого участка распространены:

класс – дисперсные грунты;

группа – связные;

подгруппа – осадочные;

тип – минеральные;

вид – глинистые;

разновидности – суглинки, супеси.

На основании материалов полевых и лабораторных исследований физико- механических свойств грунтов на исследуемой территории согласно ГОСТ 20522-96 и в соответствии с классификацией грунтов по ГОСТ 25100-95 выделено 5 инженерно- геологических элементов: ИГЭ-1, ИГЭ-2, ИГЭ-3, ИГЭ-4, ИГЭ-5. 

Ниже приводится характеристика грунтов по каждому выделенному ИГЭ:

ИГЭ-1 (vdQIII-IV) – суглинок легкий пылеватый, твердый просадочный, незасоленный.

ИГЭ-2 (vdQIII-IV) - супесь твердая пылеватая, просадочная, незасоленная.

ИГЭ-3 (vdQII-III) – супесь пластичная пылеватая.

ИГЭ-4 (vdQII-III) – суглинок легкий пылеватый мягкопластичной консистенции.

ИГЭ-5 (vdQII-III) – суглинок легкий пылеватый, полутвердой консистенции, непросадочный.

Коррозионные свойства грунтов ниже уровня грунтовых вод зависят от

агрессивности подземных вод.

Зона влажности - сухая (СНиП 23-02-2003).

Гидрогеологические условия характеризуются наличием одного водоносного горизонта. Воды описываемого горизонта безнапорные.

Водовмещающими грунтами являются эолово-делювиальные суглинки. Питание водоносного горизонта идет за счет атмосферных осадков, разгрузка происходит в сторону р. Кубань. Режим подземных вод – террасовый, ненарушенный.

Максимальный прогнозный уровень подземных вод, исходя из анализа архивных отчетов, следует ожидать на 1.0м выше зафиксированного в период изысканий.

По химическому составу подземные воды относятся к гидрокарбонатно- сульфатно-натриевым. Воды солоноватые (минерализация 2.7 г/л), по водородному показателю нейтральные (рН = 7.0).

Проектом предусматривается полная замена газопровода-отвода.

4 Сведения об объекте


Согласно заданию на проектирование и технологической схеме по объекту" Реконструкция газопровода-отвода и ГРС г. Новокубанск. Краснодарский край" предусматривается строительство подводящего газопровода Ду 350 от проектируемой ГРС до точки подключения к газораспределительной сети г.Новокубанска.

Проектируемый газопровод в соответствии со СНиП 42-01-2002 является газопроводом высокого давления I категории имеет следующие технические параметры:

− производительность максимальная – 38,1 тыс. нм3/час;

− диаметр трубопровода – 273 мм;

− рабочее давление – 0,966 МПа;

− длина на территории г. Новокубанска – 718,96 м.

Прокладка проектируемого газопровода принята подземной.

Режим работы газопроводов непрерывный, круглосуточный, круглогодичный.

Газораспределительная станция (ГРС) г. Новокубанска обеспечивает потребность в природном газе г. Новокубанск и близлежащих населенных пунктов.

ГРС г. Новокубанска и газопровод-отвод эксплуатируются с 1958 года и за это время устарели как морально, так и физически и не соответствуют требованиям норм и правил промышленной и экологической безопасности.    В связи с этим возникла необходимость реконструкции ГРС и газопровода-отвода. На данный момент ГРС г.Новокубанска находится в черте города, поэтому принято решение о переносе ГРС в район расположения пункта редуцирования газа (ПРГ). Данное решение согласовано с Майкопским ЛПУ МГ. В соответствии с заданием на проектирование техническими решениями предусмотрены:

− прокладка газопровода принята подземная. Глубина заложения не менее 1,0 м до верха трубы, в соответствии с п.5.1 СНиП 2-05-06* и с п.4.15 СП-101-2003;

− врезка в действующие газопроводы с применением установки безогневой врезки TDW.

− установка изолирующих вставок по ТУ 1469-027-05015070-01 в местах врезки для разделения зон ЭХЗ;

− монтаж подающего газопровода высокого давления Ду350 от ГРС до точки подключения к газораспределительной сети г.Новокубанска;

Общая потребность в природном газе для потребителей в г.Новокубанск и других населенных пунктов после окончания строительства и ввода в эксплуатацию газопроводов-отводов от магистральных газопроводов «Александровская – Ленинградская» и «Армавир – Новокубанск» и ГРС на первом этапе составляет 147,168 млн.н.м3 в год, а минимальная и максимальная составляет соответственно 28,032 и 333,756 млн.н.м3 в год.

5 Описание решений по организации рельефа и инженерной

подготовке территории

Проектируемый участок газопровода расположен на территории с развитой транспортной инфраструктурой.

При пересечении безкатегорийных дорог: полевых, грунтовых, и т.д. предусматривается укладка над трубопроводом железобетонных дорожных плит по основанию из уплотненной песчано-гравийной смеси.

Пересечение выполняется под углом 90 градусов, согласно требованиям СНиП 2.05.06-85* и СНиП 42-01-2002. Прокладка распределительного газопровода через железную дорогу производится в защитном стальном кожухе из трубы в заводской изоляции сортаментом 530х8мм закрытым способом. Концы защитного кожуха выводятся на расстояние не менее 50 м от подошвы откоса насыпи или бровки откоса выемки, а при наличии водоотводных сооружений - от крайнего водоотводного сооружения. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство. Расстояние по вертикали от верха защитного кожуха до подошвы рельса принимается не менее 2 м, а при устройстве перехода методом прокола или горизонтального бурения - 3 м. Верх защитного кожуха располагается на 1,5 м ниже дна водоотводного сооружения или подошвы насыпи При взаимном пересечении с подземными трубопроводами расстояние между ними в свету принимается не менее 0,35 м. 

Пересечение трубопроводов, согласно требованиям СНиП 2.05.06-85*, выполняется под углом не менее 60 градусов в соответствии с техническими условиями, представленными организациями-владельцами коммуникаций.

Пересечение проектируемого трубопровода с существующими ВЛ выполняется в соответствии с ПУЭ и техническими условиями, представленными организациями- владельцами коммуникаций.

Пересечения с подземными кабельными линиями выполняется согласно требованиям СНиП II-89-80*, в соответствии с техническими условиями, представленными организациями-владельцами коммуникаций. Заглубление между проектируемым трубопроводом и силовыми кабелями напряжением до 35 кВ и кабелями связи выполнить с расстоянием в свету не менее 0,5 м. Земляные работы по 2м в каждую сторону от оси пересечения с подземными коммуникациями производить вручную в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих данные коммуникации.

Работы по обнаружению, уточнению местоположения и восстановлению подземных коммуникаций необходимо вести в присутствии уполномоченных специалистов с обязательным оформлением акта на скрытые работы.

6 Сведения о площадях земельных участков для строительства и

эксплуатации сооружений

Расчет потребности в земельных ресурсах выполнен для оформления

материалов отвода земель по объекту «Реконструкция газопровода-отвода и ГРС г.Новокубанск. Краснодарский край». Отвод земель объектов газоснабжения выполнен с учетом требований СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

Данным проектом предусмотрен временный отвод земель (в краткосрочную аренду на период строительства). Кроме того, произведен расчет площадей постоянного отвода земель (в аренду сроком до 49 лет) под устройство площадок постоянных сооружений.

В соответствии с нормами СН 452-73 ширина полосы отвода при прокладке трубопровода диаметром до 426 мм включительно на землях сельскохозяйственного назначения составляет 28 м.

Границу полосы отвода при участии представителей местных земельных органов обозначают столбами или кольями, которые устанавливают на расстояние не менее чем через каждые 100 м. Знаки разбивки полосы отвода окрашивают в яркие цвета, чтобы они были хорошо видны на местности.

Общая площадь земельных участков, необходимая для производства строительных работ по объекту составляет – 1,7958 га, площадь земельных участков планируемых, для постоянного размещения объекта составляет – 0,0109 га, площадь временного отвода, необходимого на период строительства объекта составляет – 1,7849 га.

7 Обоснование необходимости размещения объекта и его

инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного,

водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий

Строительство газопровода-отвода и сооружений объекта: "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС г. Новокубанск. Краснодарский край" ведется на землях населенных пунктов, а так же землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности.

По результатам сбора исходных данных на земельных участках, предназначенных для строительства объектов не имеется федеральных, региональных и местных особо охраняемых природных территорий; не обнаружены объекты историко-культурного наследия и предметы археологии; в непосредственной близости от отводимых площадок не имеется скотомогильников и сибиреязвенных захоронений;

земельные участки соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормам; отсутствуют залежи полезных ископаемых на площади предполагаемой к застройке сопутствующими объектами.

Необходимость размещения объекта вызвано, тем что − объекты строительства является сопутствующими сооружениями при эксплуатации газораспределительной сети высокого давления Краснодарского края.

Так же предполагаемые к строительству объекты предназначены для эксплуатации газопровода «Армавир – Новокубанск», который имеет важное значение для снабжения газом населенных пунктов Новокубанского района.

− предполагаемые к строительству объекты расположены в максимально возможной близости к объектам подземных инженерных коммуникаций третьих лиц не заинтересованных в проекте (технологических коридорах), что позволяет не создавать чересполосицу, не вырубать большое количество лесных насаждений, а так же уменьшить пагубное влияние на окружающую природную среду, создавая промышленную зону застройки;  

− выбор места расположения выполнен в соответствии с земельным и

градостроительным законодательством Российской Федерации. По результатам предварительного согласования места размещения объектов составлены соответствующие акты о выборе земельных участков. Проведены процедуры согласования со всеми заинтересованными лицами.
8 Технико-экономические показатели проекта межевания территории

Технико-экономические показатели приведены в таблице 8.1
Таблица 8.1 - Технико-экономические показатели
	Технико-экономические показатели (площадка УПГТ – 2)

	
	Кадастровый номер
	Правообладатель
	Местоположение
	Использование
	Площадь (кв.м.)

	Площадь земельного участка № 1, постоянный отвод
	22,0

	1
	В границах участка

23:21:0401004:9
	ЗАО «Кристалл-2»
	Краснодарский край, район Новокубанский, Новокубанское городское поселение
	Под полевую дорогу
	22,0

	Площадь земельного участка № 2, постоянный отвод
	22,0

	2
	В границах участка

23:21:0401004:9
	ЗАО «Кристалл-2»
	Краснодарский край, район Новокубанский, Новокубанское городское поселение
	Под полевую дорогу
	22,0

	Площадь земельного участка № 3, постоянный отвод
	22,0

	3
	В границах участка

23:21:0401004:9
	ЗАО «Кристалл-2»
	Краснодарский край, район Новокубанский, Новокубанское городское поселение
	Под полевую дорогу
	22,0

	Площадь земельного участка № 4, постоянный отвод
	22,0

	4
	В границах участка

23:21:0401004:9
	ЗАО «Кристалл-2»
	Краснодарский край, район Новокубанский, Новокубанское городское поселение
	Под полевую дорогу
	22,0

	Площадь земельных участков для устройства опознавательных знаков, постоянный отвод
	21,0

	5
	В границах участка

23:21:0317000:201
	КСП «Хуторок»
	Краснодарский край, район Новокубанский
	Для ведения

хозяйства
	3,0

	6
	В границах участка

23:21:0317000:201
	ОАО "РЖД" СКЖД по Краснодарскому региону


	Краснодарский край, район

Новокубанский, Новокубанское городское поселение


	Под железную

дорогу


	5,0

	7
	В границах участка

23:21:0401004:9
	ЗАО «Кристалл-2»
	Краснодарский край, район

Новокубанский, Новокубанское городское поселение
	Под сахарный

завод
	7,0

	8
	В границах

квартала

23:21:0401004
	Новокубанское

городское поселение


	Краснодарский край,

район Новокубанский,

Новокубанское городское поселение


	В границах

квартала
	6,0

	Площадь земельного участка № 5, временный отвод
	16397,4

	5
	В границах участка

23:21:0317000:201
	КСП «Хуторок»
	Краснодарский край,

район Новокубанский


	Для ведения

хозяйства
	1938,98

	6
	В границах участка

23:21:0401004:9
	ЗАО «Кристалл-2»
	Краснодарский край,  район

Новокубанский,

Новокубанское городское поселение
	Под сахарный

завод
	10036,99

	7
	В границах

квартала

23:21:0401004
	Новокубанское городское поселение
	Краснодарский край, район

Новокубанский, Новокубанское городское поселение
	В границах

квартала
	5774,26

	8
	В границах участка

23:21:0401004:16
	ОАО "Газпром"
	Краснодарский край, район

Новокубанский,  Новокубанское городское поселение
	Под ГРС
	99,17



