 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнении работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома по ул. Ленина № 17 в г. Новокубанске.
Целью выполнения работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома по ул. Ленина № 17 в г. Новокубанске является освоение субсидий местным бюджетом из краевого бюджета на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 октября 2011 года №1240), восстановление первоначальных характеристик работы крыши, направленных на защиту от неблагоприятных атмосферных воздействий, а так же обеспечение оптимальных условий присутствия людей внутри дома, уменьшение расходов на отопление.

1.Требования к количественным и качественным характеристикам (объему) работ.


Объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования определяются настоящим техническим заданием (пункт 3 «Требования к техническим характеристикам работ») и локальной сметой (приложением №  ).
2.Требования к безопасности работ.
При проведении работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома по ул. Ленина № 17 в г. Новокубанске необходимо осуществить мероприятия, направленные на обеспечение безопасности труда в соответствии со СНиП 12-3-2001 глава 6 п.6.1, п.6.2, 6.3, 6.5, 6.6, глава 7 п.7.1, п.7.2, глава 8 п.8.1, п.8,2.

3.Требования к техническим характеристикам работ.
При производстве ремонтных работ необходимо применять современные строительные материалы российского и при необходимости импортного производства
Выполняемые работы должны удовлетворять требованиям действующим строительным нормам и правилам, а так же ТСН КР-97 МО (ТСН 31-308-97), СНиП II-26-76. 
Все применяемые материалы должны иметь сертификаты, удостоверяющие их качество и соответствовать ГОСТ. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.
При производстве работ необходимо полностью заменить старое кровельное покрытие на новое.
Перечень мероприятий по капитальному ремонту крыши:

- ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 с вырубкой с расчисткой и подготовкой поврежденных мест, заделка выбоин цементным раствором – 240 мест;

- огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением – 440м2;

- смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя со снятием старого покрытия, расчисткой основания, покрытием новыми материалами – 440м2;

- ремонт кирпичной кладки вентканалов – 2,128м3;

- ремонт штукатурки гладких вентканалов и фонаря по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм – 56м2;

- демонтаж мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т – 25шт;

- устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам и парапетам – 100,8м;

- устройство мелких покрытий, карнизных свесов, из листовой оцинкованной стали c заготовкой картин и креплением их – 28,224м2;
- покрытие поверхности вентиляционных каналов грунтовкой глубокого прникновения с последующей окраской - 83м2;

- монтаж: конструкций дверей металлических противопожарных на выходе на крышу – 1шт;
- смена существующих рулонных кровель с огрунтовкой основания крылец – 16,5м2;
- устройство карнизных свесов на крыльцах – 6,23м2.

4. Требования к результатам работ (приемка работ).
1. При завершении работ Подрядчик извещает Заказчика о готовности сдать выполненные работы, предоставив для подписания, оформленные в соответствии с действующим законодательством  актом формы КС 2 и КС 3.
2. Заказчик в срок не позднее 3-х дней приступает к приемке выполненных работ.

3. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком оформляется актом формы КС 2 и КС 3, подписанными сторонами. 

4. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику сертификаты соответствия на материалы, удовлетворяющих их качество, акт на демонтаж и передачу б/у материалов ТСЖ, исполнительную схему, журнал производства работ, приемо-сдаточный акт на выполнение огнезащитных работ с лицензией на производство работ по обеспечению пожарной безопасности, график производства работ, гарантийное письмо.
5. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ  недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков.
6. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

7. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.

5. Требования предоставления гарантии качества работ.
Гарантийный срок составляет 5 лет с момента подписания сторонами акта приемки объекта после выполнения работ.
Инженер Новокубанского городского поселения                          Н. П. Кучеренко
