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ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2022 по 2032 гг. Новокубанского городского поселения Новокубанского района  Краснодарского края разработана на основании следующих документов: 
1. постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») с изменениями от 22.05.2020 г.
2. техническое задание, утвержденное Главой Новокубанского городского поселения Новокубанского района;
3. генеральный план Новокубанского городского поселения Новокубанского района   Краснодарского края 2010-2030 гг.;

4. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр-701.

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

6. Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

9. Градостроительный кодекс Краснодарского края.

10. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

11. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах".
12. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
13. Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

14. Закон РФ от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

15. Закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

16. Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Новокубанском городском поселении Новокубанского района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

1. в системе водоснабжения – разводящие сети водопровода, источники водоснабжения, насосные станции;
2. в системе водоотведения – разводящие сети канализационной сети.
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств эксплуатирующей организации и бюджета Новокубанского городского поселения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование 
Схема водоснабжения и водоотведения Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края  на 2022-2032 годы. 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация Новокубанского городского поселения  Краснодарского края.

Местонахождение проекта: Краснодарский край, Новокубанский  район, г. Новокубанск, ул. Первомайская, 124
Нормативно-правовая база для разработки схемы:

СП 31.13333.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

НЦС 81-02-14-2020  Укрупненные нормативы цены строительства  «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Цели схемы: 

1. обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного  жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2022 г. до 2032 г.; 

2.  увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

3.  улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения; 

4. повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

5. снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения цели: 
1. реконструкция существующих сетей водопровода и канализационной сети; 

2. замена оборудования;

3. бурение скважин;

4. установка приборов учета.
Сроки и этапы реализации схемы 
Этап реализации мероприятий – с 2022 по 2032 годы: 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы 
Общий объем финансирования схемы составляет 264 929,415 тыс. руб., в том числе: 

95 983,415 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению; 

168 946,0  тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
Водоснабжения
1. Повышение качества услуг водоснабжения 

2. Прогноз и предупреждение загрязнения и истощения пресных подземных вод. 

3.  Установление оптимального значения нормативов потребления воды с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

4.  Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании системы  водоснабжения.

5. Определение затрат на реализацию мероприятий.

6. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы  водоснабжения и водоотведения  в соответствии с планируемыми потребностями  развития Новокубанского городского поселения на период до 2032 года.
Характеристика Новокубанского городского поселения
В состав Новокубанского городского поселения Новокубанского района входит один населенный пункт город Новокубанск – административный центр Новокубанского городского поселения и Новокубанского района. Город расположен вдоль левого берега р. Кубань, на расстоянии 187 км к востоку от краевого центра города Краснодара, в 15 км от города Армавира и в 5 км от станции Кубанской.

Новокубанское городское поселение расположено в северной части муниципального образования Новокубанский район, в восточной части муниципального образования Краснодарский край.

Городское поселение имеет смежные границы:

на севере – с Ковалевским сельским поселением;

на западе – с Верхнекубанским сельским поселением;

на востоке – с Прочноокопским сельским поселением; 

на юге – с городом Армавиром.


Преобразование поселения с целью достижения нового уровня качества жизни, преимуществами которого являются: комфортное жильё, уменьшение затрат времени на передвижение, сохранение исторического центра, сохранение и создание парков и скверов, развитие общественных пространств, создающих новое качество жизни, предотвращение стихийного расползания территорий, формирование многофункциональных жилых территорий, лучшая транспортная доступность мест приложения труда. 

Формирование многофункциональных территорий жилых районов, в которых происходит жизнедеятельность большей части населения, должно быть привлекательным для жизни. Привлекательность должна достигаться за счет сбалан​си​рованного наличия в их пределах современного комфортного жилья, мест приложения труда, ведения бизнеса, комплексов обслуживания с современными объектами торговли, сервиса, культуры, рекреации и спорта.
Население 

Численность населения Новокубанского городского поселения на 01.01.2022 г. составляет 34925 человек. Здесь проживает 40,52 % населения Новокубанского района. 

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории поселения проживает:

6175 чел. (17,68 %)– население моложе трудоспособного возраста;

20592 чел. (58,96  %)– население трудоспособного возраста;

8158 (23,36 %) – население старше трудоспособного возраста.

Таблица 1 – Оценка численности перспективного населения

	Наименование
	Численность населения, чел.
	Динамика численности

населения (2032/2022гг.)

	
	2022 г. 
	2032г.
	абсолютное 

изменение, чел.
	относительное изменение, %

	г. Новокубанск
	34925
	40000
	+5075
	+14,53


Жилой фонд

  
В настоящее время в Новокубанском городском поселении  преобладает одноэтажная усадебная жилая застройка. Общая площадь жилого фонда составляет 912,48 тыс. м2. Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 25,9 м2. 

Перспективный прирост численности населения Новокубанского городского поселения к 2032 году составит 5075 человек или 1692 семьи (при условии, что коэффициент семейности равен 3).

Перечень инвестиционных проектов и площадок на территории Новокубанского городского поселения:

Таблица 2
	№ проектного предложения*в соответствии с ГП
	Наименование
	Характеристика

	ПП-3
	Строительство жилого микрорайона на 1000 жителей
	1,7 га г. Новокубанск, в 260 метрах на юго-запад от пересечения ул. Парковой и       ул. Первомайской

	ПП-4
	Строительство жилого квартала малоэтажных многоквартирных жилых домов и домов коттеджного типа
	10,4 га ул. Березовая, ул. Весенняя

	ПП-7
	Строительство квартала среднеэтажной многоквартирной жилой застройки
	0,7 га  город Новокубанск, улица Дачная, 2А

	ПП-27
	Строительство малоэтажных жилых домов
	4 050 кв. м  Новокубанск,                      ул. Рождественская, 6

23:21:0401018:458

	ПП-28
	Строительство малоэтажных жилых домов
	1 435  кв.м. г. Новокубанск,                       ул. Пионерская, 6,  23:21:0401005:1040


Таблица 3– Перспективный объем жилищного фонда

	№ п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Расчетный срок (2030 г.)

	1
	Жилой фонд, всего
	тыс. м2
	1042,385

	2
	Население
	чел.
	40000

	3
	Жилищная обеспеченность
	м2/чел
	26,06

	4
	Убыль жилого фонда
	тыс. м2
	3,58

	5
	Сохраняемый существующий жилищный фонд
	тыс. м2
	908,9

	6
	Новое строительство
	тыс. м2
	133,485


1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Новокубанского городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.


Водоснабжение населения Новокубанского городского поселения осуществляется из подземных источников за счет централизованной системы

водоснабжения, которая включает в себя три узла водопроводных сооружений:

1) Центральный водозабор в районе ул. Фрунзе в составе артскважин, двух резервуаров по 1000 м3каждый и одного резервуара на 3000 м3, насосной станции II подъема с хлораторной, работающей на гипохлорите натрия;

    2) Водопроводная насосная станция (ВНС) III-го подъема по ул. Спортивной в составе двух резервуаров по 700 м³ каждый;

    3) Узел водопроводных сооружений микрорайона КНИИТиМ в составе

артскважин, двух резервуаров по 150 м3 и одного 300м3, насосной станции II-го

подъема;

4) Узел водопроводных сооружений в районе ул. Коммунаров в составе

1 артскважины.


Ряд промышленных предприятий промзоны г. Новокубанска имеют свои

водозаборы со скважинами и водонапорными башнями. Наиболее крупными из

них являются: ОАО «Новокубанский хлебокомбинат», ОАО «НЗКСМ», ООО «Кристалл-2», ООО «Новокубанский молочный комбинат».


Центральный водозабор представляет собой линейный ряд из 10 скважин с расстоянием между ними 300 м. Скважины работают круглосуточно. Для забора воды из скважин применяют электронасосы центробежные типа ЭЦВ-6 и ЭЦВ-8.


13 одиночных водозаборных скважин, расположены в основном на окраинах г. Новокубанска, пробурены они с целью поддержания нормального

давления в водопроводной сети.

Общая протяженность водопроводных сетей 200,728 км, находящиеся в муниципальной собственности. Все сети находятся на техническом обслуживании МУП «Новокубанский городской водоканал». Трубопроводы диаметром 40-400 мм выполнены из разного материала: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен.

Глубина залегания трубопроводов до 1,2-2 м. Центральным водоснабжением пользуется 31 110 человек.
1.1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения
На территории Новокубанского городского поселения отсутствует централизованное водоснабжение по ул. Севастопольская, ул. Фермерская, ул. Каспийская, ул. Георгиевская, ул. Новгородская, ул. Суздальская, ул. Балтийская, ул. Тихорецкая, ул. Новотроицкая, ул. Алтайская, ул. Саратовская, ул. Полесская, ул. Можайская, ул. Спокойная, ул. Международная, ул. Надежная, ул. Покровская, ул. Квартальная, ул. Набережная от ул. Светлая до ул. Чернышевского, ул. Крылова от ул. Пролетарская до ул. Большевистская, ул. Октябрьская от ул. Фрунзе до ул. Чернышевского, ул. Бабушкина от ул. Лермонтова до ул. Володарского, ул. Кирова от ул. Ст. Разина до ул. III- Интернационала, ул. Таманская от ул. Фестивальная до ул. Первомайская, ул. Сосновая, ул. Первомайская от ул. Тимирязева до ул. Дальняя (нечетная сторона), ул. Ставропольская (четная сторона), ул. Орловская, ул. Курская, ул. Белореченская, ул. Туапсинская, ул. Васильковая, ул. Летняя, ул. Изобильная, ул. Березовая от ул. Кузнечная до ул. Прикубанская, ул. Новороссийская от пер. Огневой до жилого дома № 95 по ул. Новороссийская, пер. Дивный, а также улицы садоводческих товариществ: «Кубань», «Дружба», «Надежда». 
1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
Согласно  Постановления  Правительства  Российской  Федерации №782 (п. 2) от 5 сентября  2013 года (с изменениями от 22.05.2020 г)   применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.  

Новокубанское городское  поселение   входит в одну технологическую зону, водопроводные сети которого находятся в собственности  администрации Новокубанского городского поселения и переданы в хозяйственное ведение МУП «Новокубанский городской водоканал».
Технологическая зона  МУП «Новокубанский городской водоканал»:
Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, протяженностью 200,728 км;
Насосное оборудование от скважин   23 ед.;

РЧВ (V=1000 м - 2 шт.; V=3000 м - 1 шт.; V=700 м - 2 шт.; V=150 м - 2 шт.; V=300 м - 1 шт.)
ВНС II подъема – 3 шт  и ВНС III подъема – 1 шт . 
1.1.4.  Описание результатов  технического обследования централизованных систем водоснабжения
А) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские скважины. Скважины оборудованы кранами  для отбора проб воды, отверстиями для замера уровня воды и устройством для учета поднимаемой воды. Скважина оборудована оголовком и герметично закрыта. На артезианской скважине установлен погружной насос марки  ЭЦВ. Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  
Таблица 4 – Основные показатели источника водоснабжения

	№

п/п
	Наименование

скважины, населенный пункт, адрес
	Дебит,

м3/час
	Фактическая подача воды, м3/год
	Глубина, м
	Год постройки

	1
	Скважина № 1, г. Новокубанск, 450м на север от перекрестка ул. Первомайская и ул. Фрунзе
	40
	1427806,00
	115
	1973

	2
	Скважина № 1а,  г. Новокубанск, примерно в 750 м от ориентира по направлению на север. Ориентир перекресток ул. Первомайской и ул. Фрунзе
	25
	
	117
	1998

	3
	Скважина № 2, г. Новокубанск, примерно в 930 м от ориентира по направлению на юго-восток. Ориентир перекресток ул. Паромной и ул. Ленина
	16
	
	115
	1973

	4
	Скважина № 3, г. Новокубанск, примерно в 910 м от ориентира по направлению на восток. Ориентир перекресток ул. Паромной и ул. Ленина
	25
	
	115
	1973

	5
	Скважина № 4, г. Новокубанск, примерно в 990 м от ориентира по направлению на восток. Ориентир перекресток ул. Паромной и ул. Ленина
	25
	
	115
	1977

	6
	Скважина № 4а, Новокубанский район, расположенный на расстоянии 90 м от пересечения ул. Паромная и ул. Ленина, 120 м на запад от берега реки Кубань
	25
	
	120
	1998

	7
	Скважина № 5, г. Новокубанск, примерно в 100 м по направлению на запад от перекрестка ул. Паромная и ул. Ленина
	43
	
	115
	1973


	8
	Скважина № 6, Новокубанский район, относительно ориентира на расстоянии 250 м на юго-запад от берега реки Кубань, в 115 м на запад от пересечения ул. Паромная и ул. Ленина
	35
	
	123,5
	1974

	9
	Скважина №8, Новокубанский район, на север от г. Новокубанска, в 160 метрах на запад от берега реки Кубань, в 130 метрах от пересечения ул. Паромная и ул. Ленина
	25
	
	127
	1971

	10
	Скважина № 9, Новокубанский район, на север от г. Новокубанска, на берегу р. Кубань, в 155 м на северо-восток от пересечения ул. Паромная и ул. Ленина
	в резерве
	
	125
	1986

	11
	Скважина № 7, г. Новокубанск, пересечение ул. Демократическая и ул. Островского
	25
	91758,00
	65
	2009

	12
	Скважина № 17, г. Новокубанск, расположенный на растоянии 490 м на северо-запад от ретранслятора рядом с МТФ
	25
	181226,00
	348
	1978

	13
	Скважина №10, г. Новокубанск, пересечение ул. Тимирязева и ул. Клубная
	25
	170032,00
	100
	1986

	14
	Скважина № 11, г. Новокубанск, пересечение ул. Тимирязева и ул. Дунаевского
	25
	168841,00
	98
	1971

	15
	Скважина № 12, г. Новокубанск, пересечение улицы Советской и улицы Воровского
	25
	83375,00
	130
	1987

	16
	Скважина № 13, г. Новокубанск, район городского парка, между Новокубанским каналом и Домом культуры
	в резерве
	
	105
	1999

	17
	Скважина № 14, г. Новокубанск, примерно в 550 м от ориентира по направлению на запад. Ориентир перекресток ул. Парковой и ул. Первомайской 
	в резерве
	
	75
	1998

	18
	Скважина № 15, г. Новокубанск, пересечение ул. Таманской и ул. Славянской
	акт о консервации от 21.05.2019 г.
	
	100
	1998

	19
	Скважина № 16,  г.Новокубанск, пересечение улицы Коммунаров и улицы Кузнечная
	акт о консервации от 21.05.2019 г.
	
	80
	1998

	20
	Скважина № 18, г. Новокубанск, пересечение ул. Лермонтова и ул. Пролетарская
	25
	143623,00
	125
	2007

	21
	Скважина № 19, г. Новокубанск, ул. Волгоградская, напротив дома №3
	акт о консервации от 21.05.2019 г.
	
	220
	1987

	22
	Скважина № 20, г. Новокубанск, насосная станция 2-го подъема между ул. Победы, ул. Щорса, ул. Пионерская
	в резерве
	
	312
	1987

	23
	Скважина № 1-П, г. Новокубанск, по смежеству с северо-восточной стороной земельного участка по ул. Парковая, 26
	25
	64053,00
	131,5
	2011


Б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Перед подачей воды в сеть в РЧВ осуществляется обеззараживание гипохлоритом натрия, получаемого путем электролиза водного раствора поваренной соли на электролизной установке «Электрохлор». Установка позволяет оперативно получать дезинфицирующий раствор с фиксированным содержанием активного хлора (не менее 7 мг).  
Также в 2021 году введена в эксплуатацию станция умягчения воды. Основной метод работы установки — обессоливание и умягчение обратным осмосом.
Согласно  протоколам испытаний  питьевой воды,  вода соответствует  СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".
В) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
Насосное оборудование  в системах водоснабжения Новокубанского городского поселения  выполняют следующие задачи:

забор воды из источника и подачи в водопроводную сеть, необходимого давления.
Таблица 3 – Характеристика насосного оборудования
	Насосная станция
	Насос
	Кол-во
	Производительность, м3/час
	Фактическая подача воды, м3/год
	Расход эл. энергии кВт/год
	Удельный расход эл. энергии (кВт/ч/м3)

	Скважина № 1, г. Новокубанск, 450м на север от перекрестка ул. Первомайская и ул. Фрунзе
	ЭЦВ 8-40-110
	1
	40
	1427806,0
	173448,0
	0,547

	Скважина № 1а,  г. Новокубанск, примерно в 750 м от ориентира по направлению на север. Ориентир перекресток ул. Первомайской и ул. Фрунзе
	ЭЦВ 6-25-100
	1
	25
	
	95396,0
	

	Скважина № 2, г. Новокубанск, примерно в 930 м от ориентира по направлению на юго-восток. Ориентир перекресток ул. Паромной и ул. Ленина
	ЭЦВ 6-16-110
	1
	16
	
	
	

	Скважина № 3, г. Новокубанск, примерно в 910 м от ориентира по направлению на восток. Ориентир перекресток ул. Паромной и ул. Ленина
	ЭЦВ 8-25-70
	1
	25
	
	65043,0
	

	Скважина № 4, г. Новокубанск, примерно в 990 м от ориентира по направлению на восток. Ориентир перекресток ул. Паромной и ул. Ленина
	ЭЦВ 6-25-100
	1
	25
	
	95396,0
	

	Скважина № 4а, Новокубанский район, расположенный на расстоянии 90 м от пересечения ул. Паромная и ул. Ленина, 120 м на запад от берега реки Кубань
	ЭЦВ 6-25-80
	1
	25
	
	65043,0
	

	Скважина № 5, г. Новокубанск, примерно в 100 м по направлению на запад от перекрестка ул. Паромная и ул. Ленина
	ЭЦВ 8-25-100
	1
	43
	
	95396,0
	

	Скважина № 6, Новокубанский район, относительно ориентира на расстоянии 250 м на юго-запад от берега реки Кубань, в 115 м на запад от пересечения ул. Паромная и ул. Ленина
	ЭЦВ 8-25-100
	1
	35
	
	95396,0
	

	Скважина №8, Новокубанский район, на север от г. Новокубанска, в 160 метрах на запад от берега реки Кубань, в 130 метрах от пересечения ул. Паромная и ул. Ленина
	ЭЦВ 8-25-100
	1
	25
	
	95396,0
	

	Скважина № 9, Новокубанский район, на север от г. Новокубанска, на берегу р. Кубань, в 155 м на северо-восток от пересечения ул. Паромная и ул. Ленина
	
	1
	в резерве
	
	в резерве

	Скважина № 7, г. Новокубанск, пересечение ул. Демократическая и ул. Островского
	ЭЦВ 8-25-100
	1
	25
	91758,0
	42288,0
	2,17

	Скважина № 17, г. Новокубанск, расположенный на расстоянии 490 м на северо-запад от ретранслятора рядом с МТФ
	ЭЦВ 8-25-100
	1
	25
	181226,0
	41331,0
	0,228

	Скважина №10, г. Новокубанск, пересечение ул. Тимирязева и ул. Клубная
	ЭЦВ 8-25-100
	1
	25
	170032,0
	93968,0
	0,523

	Скважина № 11, г. Новокубанск, пересечение ул. Тимирязева и ул. Дунаевского
	ЭЦВ 8-25-100
	1
	25
	168841,0
	76849,0
	0,455

	Скважина № 12, г. Новокубанск, пересечение улицы Советской и улицы Воровского
	ЭЦВ 6-25-80
	1
	25
	83375,0
	141388,0
	1,695

	Скважина № 13, г. Новокубанск, район городского парка, между Новокубанским каналом и Домом культуры
	в резерве

	Скважина № 14, г. Новокубанск, примерно в 550 м от ориентира по направлению на запад. Ориентир перекресток ул. Парковой и ул. Первомайской 
	в резерве

	Скважина № 15, г. Новокубанск, пересечение ул. Таманской и ул. Славянской
	акт о консервации от 21.05.2019 г.

	Скважина № 16,  г.Новокубанск, пересечение улицы Коммунаров и улицы Кузнечная
	акт о консервации от 21.05.2019 г.

	Скважина № 18, г. Новокубанск, пересечение ул. Лермонтова и ул. Пролетарская
	ЭЦВ 6-25-80
	1
	25
	143623,0
	69095
	0,48

	Скважина № 19, г. Новокубанск, ул. Волгоградская, напротив дома №3
	акт о консервации от 21.05.2019 г.

	Скважина № 20, г. Новокубанск, насосная станция 2-го подъема между ул. Победы, ул. Щорса, ул. Пионерская
	в резерве

	Скважина № 1-П, г. Новокубанск, по смежеству с северо-восточной стороной земельного участка по ул. Парковая, 26
	ЭЦВ 8-25-80
	1
	25
	64053,0
	155566,0
	2,43


Г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Снабжение потребителей холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 N 168. 
Общая протяженность водопроводных сетей – 200,728  км. Давление в водопроводной сети составляет 2,5 атмосферы.

Распределительная водопроводная сеть состоит:

трубы асбестоцементные –47,784 км;
трубы чугунные – 40,481 км;

трубы стальные – 35,794 км.

полиэтиленовые – 76,669 км.
Основными трубами в водоснабжении являются асбестоцементные (23,8%), чугунные (20,2%) и стальные (17,8%) и имеют износ более 80 %). Преобладание труб из таких материалов не может в полной мере обеспечить качество поставляемого ресурса. Все последующие переукладки водопроводных сетей и строительство новых сетей следует проектировать из полиэтиленовых труб.

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 4.
Таблица 4
	Место расположения водопровода
	Дата ввода в эксплуа тацию
	Протяжен ность, (м)
	Диаметр труб, (мм)
	Материалы труб
	Износ,

%

	III –

Интернационала
	1977
	1352
	100

100

150
	а/ц

чугун чугун
	80


	40 – лет

Октября
	1977
	250
	57
	сталь
	80

	8 Марта
	1977
	120
	100
	чугун
	80

	Азовская
	1977
	550
	57

150
	сталь

а/ц
	80

	Алтайская
	1977
	100
	40
	сталь
	80

	Альпийская
	1977
	360
	100
	сталь
	80

	Амурский пер
	1977
	525
	100
	чугун
	80

	Арбатский пер
	2010
	308,5
	63
	п/э
	80

	Армавирская
	2003
	800
	63
	п/э
	80

	Бабушкина
	1977
	510
	125

57

100
	а/ц сталь

а/ц
	80

	Бамовская
	
	-
	200
	п/э
	80

	Береговая
	1996
	715
	100
	чугун
	80

	Береговой пер
	1977
	275
	100

63
	а/ц

п/э
	80

	Березовая
	1977
	330
	100
	а/ц
	80

	Бесстрашный пер
	
	-
	110
	п/э
	80

	Большевистская
	1977
	2937
	200
	а/ц
	80

	Бронная о
	2010
	485
	63
	п/э
	80


	ул. Калинина
	
	
	
	
	

	Верхнекубанска я
	1993
	850
	50
	сталь
	80

	Весенняя
	1977
	750
	100
	а/ц
	80

	Виноградная от  ул. Вишневая до

ул. Садовая
	2007
	1206
	63
	п/э
	80

	Волгоградская
	2009
	430
	63
	п/э
	80

	Войкова
	1977
	450
	150
	а/ц
	80

	
	
	530
	150
	чугун
	

	Володарского
	1977
	724

802
	100

110
	а/ц

п/э
	80

	
	
	430
	63
	п/э
	

	Воровского
	1977
	2233
	150
	а/ц
	80

	Восточная
	1977
	900
	100
	чугун
	80

	Гагарина
	1977
	675

325
	150

100
	а/ц

а/ц
	80

	
	
	215
	40
	сталь
	

	Герцена
	1977
	600
	100
	чугун
	80

	Гоголя от ул.Фрунзе до

ул.Светлая
	1977
	198

252
	57

63
	сталь п/э
	80

	Горького
	1993
	500
	100
	а/ц
	80

	Гражданский пер
	2011
	290

200
	63

110
	п/э п/э
	80

	Д. Бедного
	1977
	995
	100
	а/ц
	80

	Дачная
	
	390
	100
	сталь
	80

	Демократическа я
	
	535
	100
	сталь
	80

	Депутатская
	
	120
	100
	а/ц
	80

	Дзержинского
	
	1912

1050
	110

100

150
	п/э а/ц

а/ц
	80

	Днепровский пер
	2010
	300

275
	63

76
	п/э сталь
	80

	Добролюбова от
	2009
	317,4
	110
	п/э
	

	ул.Красная до
	
	90,5
	63
	п/э
	

	ул.Привокзальна
	
	
	
	
	

	я Добролюбова в
	
	
	
	
	

	р-не ж/дома №3
	
	
	
	
	

	Добролюбова от

№29 до № 45
	2009
	15,3

228
	40
	п/э
	80

	Добролюбова от

№4-№ 24
	2010
	180

408,8
	63
	п/э
	

	
	2009
	275
	63
	п/э
	


	Домостроителей
	
	980
	200
	п/э
	80

	Донской пер.
	2008
	82
	63
	п/э
	80

	
	
	43
	110
	п/э
	

	Дружбы
	1997
	215
	63
	п/э
	80

	Дружный пер.
	2010
	234
	63
	п/э
	80

	Дунаевского
	1977
	680
	100
	чугун
	80

	
	
	345
	63
	п/э
	

	Енисейская
	2000
	225
	63
	п/э
	80

	Жданова
	1977
	843
	100
	чугун
	80

	Железнодорожн ая
	1977
	1670

200
	63

100

100
	п/э сталь

а/ц
	80

	Заветный пер.
	2010
	210
	63
	п/э
	80

	Заводская
	1977
	390
	90

63
	п/э

п/э
	80

	Заводской пер.
	1977
	155
	63
	п/э
	80

	Западная
	1977
	400
	100
	сталь
	80

	Заречная
	1977
	200
	76
	сталь
	80

	Звездный пер.
	
	391
	76
	сталь
	80

	Зеленая
	1977
	375
	100
	чугун
	80

	К.Маркса
	1977
	1280

180
	100

150

63
	чугун

чугун п/э
	80

	
	
	
	150
	чугун
	

	Кавказская от ул.Лихачева до ул.Краснодарска
	2008
	646

152
	100

110
	а/ц п/э
	80

	я
	
	
	
	
	

	Казачья
	1977
	100
	76
	сталь
	80

	Калинина
	1977
	281
	50
	сталь
	80

	Камский пер.
	1977
	97
	50
	сталь
	80

	
	
	468
	63
	п/э
	

	Киевская
	1977
	700
	100

50
	чугун

сталь
	80

	Кирова от
	2008
	59
	63
	п/э
	

	Пушкина до
	
	
	
	
	

	Гагарина,
	
	
	
	
	

	Кирова от

Свердлова до
	1977
	136

300
	63

57
	п/э

сталь
	80

	Маяковского
	
	
	
	
	

	Кирова
	
	1405
	100
	а/ц
	

	Кирьянова
	1977
	345
	100
	сталь
	80

	Кленовая
	1977
	235
	150
	а/ц
	80

	Клубная
	1977
	150
	76
	Сталь
	80

	Коммунаров
	2003
	2050
	160
	п/э
	80


	Коммунистическ ий пер.
	1977
	225
	150
	а/ц
	80


	Комсомольская
	1977
	250
	40
	сталь
	80

	Космонавтов
	1977
	30
	40
	сталь
	80

	Кооперативная
	1977
	1657
	63
	п/э
	80

	
	
	130
	150
	а/ц
	

	Котовского
	1976
	450
	76
	сталь
	80

	
	
	30
	63
	п/э
	

	Крайняя
	1976
	150
	76
	сталь
	80

	Красина
	
	840
	57

100
	сталь

а/ц
	80

	
	
	
	63
	п/э
	

	Красная Красная

Красная от насосной №2
	2007
	110
	63
	п/э
	

	
	2009

1979
	220

3930
	63

100
	п/э а/ц
	-

	Краснодарская
	1977
	815
	100
	а/ц
	80

	Крестьянская
	1977
	1480
	90

100
	п/э

а/ц
	80

	
	
	
	100
	сталь
	

	Крылова Крылова от Воровского до Нагорной

Крылова
	2002
	418
	63
	п/э
	

	
	2010
	530
	90
	п/э
	

	
	
	
	
	
	-

	
	2003
	50
	25
	п/э
	

	
	2004
	200
	63
	п/э
	

	Крымская
	1977
	725
	40
	п/э
	-

	Кубанская
	1976
	1008
	100
	а/ц
	80

	
	2008
	62
	63
	п/э
	

	Кузнечная
	1976
	1320
	100
	а/ц
	80

	Кутузова
от

№11- №17
	1978
	203

492
	100

63

100
	п/э

п/э сталь
	80

	Ленина
	1977
	1643
	300
	чугун
	

	
	1986
	940
	300
	чугун
	80

	
	
	1600
	300
	чугун
	

	Ленинградская
	1977
	300
	100
	сталь
	80

	Ленский пер
	1977
	465
	150
	а/ц
	80

	Лермонтова
	1977
	1864
	150
	а/ц
	80

	Лесная
	1976
	380
	100
	а/ц
	80

	Лихачева
	1976
	375
	50
	чугун
	80

	Луговая
	1982
	280

300
	76
	сталь
	80

	Майская
от ул.Спортивная

до ул.Победы
	2011
	200

530
	76

90
	сталь п/э
	80

	Макаренко
	1976
	375
	100
	сталь
	80

	Малый пер
	1976
	190
	100
	а/ц
	80


	Маяковского от Дунаевского до Набережной

Маяковского
	1976
	438

322

675
	63

110

100
	п/э п/э а/ц
	80

	Мечникова
	2003
	359,5
	63
	п/э
	80

	Минская
	
	-
	63
	п/э
	80

	Мира
	1977
	469

510
	150
	а/ц
	80

	Мичурина
	1977
	400

300
	100
	а/ц
	80

	Московская Московская
от
Суворова до № 6
	1977

1977

2010
	1250

300

324
	200

100

63
	сталь а/ц

п/э
	80

	Муромский пер
	1977
	160
	100
	сталь
	80

	Н.Шабатько
	1977

2008
	605

108
	150

63
	чугун п/э
	80

	Набережная
	2008
	70

75
	63
	п/э
	-

	Нагорная
	2002
	390

810
	150

200
	чугун п/э
	80

	Нева
	1986
	800

813

700
	100

100

100
	а/ц

а/ц а/ц
	80

	Недилько от Кавказская до

Калинина
	2009
	162

220
	110

63
	п/э п/э
	-

	Некрасова
	1977
	767
	100
	чугун
	80

	Новая от Макаренко до Киевской
	2009
	213,6
	63
	п/э
	80

	Новаторов
	2009
	590
	63
	п/э
	80

	Новороссийская
	1987
	615

800
	100

100

63
	сталь

п/э п/э
	80

	Новоселова
	1987
	225
	100
	а/ц
	80

	Новосельская
	1987
	300
	63
	п/э
	80

	Новотроицкая
	1988
	260
	100
	сталь
	80

	Оберемченко
	1988
	375
	100
	чугун
	80

	Обороны от Яблоневая до

№13
	1988
	130
	63
	п/э
	80

	Одесская
	1987
	1215
	100
	а/ц
	80


	Октябрьская
	1977
	395
	100
	сталь
	80

	Онежский пер
	1976
	238,6

201
	63

100
	п/э сталь
	80

	Ореховая
	1985
	480
	76
	сталь
	80

	Осипенко
	1985
	640

500

200
	50

100

50
	сталь

а/ц сталь
	80

	Островского
	1977
	250
	100
	а/ц
	80

	Отрадный пер
	1977
	160
	50
	сталь
	80

	Парковая
	1977
	1650
	150
	чугун
	80

	Паромная
	1977
	1120
	150
	чугун
	80

	Первомайская

Первомайская от Ленина до Парковой
	1977

2010

2010
	4688

740,2

182+138
	150

90

63

225
	а/ц п/э

п/э
	80


	Передовая
	1977
	700
	63
	п/э
	80

	Победы
	1977
	1170
	100
	а/ц
	80

	Привокзальная от Армавирская до Привокзальная
	2009
	176,5

240

183,5
	63

40
	п/э

сталь
	80

	Привольная
	2004
	299
	63
	п/э
	80

	Прикубанская
	2003
	325
	100
	сталь
	80

	Приозерная
	1977
	285
	63
	п/э
	80

	Пролетарская

от Рабочая до Крылова
	1977/

1978

2011
	60

930

350

380
	100

150

57

100

90
	а/ц а/ц сталь

а/ц/ п/э
	80

	Проточная
	1977
	200
	40
	сталь
	80

	Прочноокопска я
	1977
	600
	100
	а/ц
	80

	Путейская
	2004
	280
	63
	п/э
	80

	Пушкина
	1977
	1503

225
	100

57
	а/ц сталь
	80

	Р.Люксембург
	1977
	375
	100
	сталь
	80

	Рабочая от Октябрьской до Гоголя
	1977

2010
	236

344

582

-
	100

40

100

110
	чугун п/э а/ц

п/э
	80

	Раздольная
	2003
	920
	63
	п/э
	80


	Российская
	1989
	960
	89

57
	сталь
	80

	Ростовская
	1977
	505
	150
	а/ц
	80

	Садовая
	1977
	671

125
	150

63
	а/ц п/э
	80

	Свердлова
	1977
	1666
	100
	чугун
	80

	Светлая от Октябрьской до Гоголя, Светлая
	2009

1988
	320

1465
	63

100

89
	п/э

а/ц сталь
	80

	Свободы от Фурманова до Воровского,

Свободы
	1977
	133

1600
	63

150
	п/э а/ц
	80

	Северная от Виноградной
	
	300

700
	100

63
	п/э п/э
	80

	Сибирская
	1977
	415
	100
	а/ц
	80

	Советская
	1977
	650

909

750
	150

100

100
	а/ц

чугун а/ц
	80

	Сокольская
	
	-
	200
	п/э
	80

	Сочинская
	1977
	310
	100
	а/ц
	80

	Спортивная
	1973

2010
	765

25
	100

32
	сталь п/э
	80

	С.Разина
	1977
	1697
	150
	а/ц
	80

	Ставропольская от

Волгоградская до Коммунаров
	2009
	1198
	160
	п/э
	-

	Степная
	1976
	500
	100
	а/ц
	80

	Строительная
	
	225

258

130
	150

110

50
	а/ц п/э

п/э
	30

	Суворова
	1977
	640
	100
	чугун
	80

	Тагильский пер (возр)
	
	-
	110
	п/э
	-

	Таманская
	2000
	190

125
	100
	а/ц
	80

	Тверской пер (возр)
	
	-
	110
	п/э
	80

	Тимирязева
	1977
	860
	150
	а/ц
	80


	
	
	650
	
	
	

	Тихая от ул.Дружбы
	2008
	350
	63
	п/э
	80

	Товарищеская от Фрунзе до

Светлой
	2010
	190

275
	63

63
	п/э п/э
	80

	Трудовая
	1976
	460
	100
	сталь
	80

	Тупиковый пер
	1976
	200
	100
	сталь
	80

	Тюленина
	1977
	912
	150
	а/ц
	80

	Уральская
	1977
	260
	76
	сталь
	80

	Урицкого
	1977
	245

950

620

425
	100

50

100
	чугун сталь сталь
	80

	Урожайная
	1977
	225
	100
	сталь
	80

	Урупская
	1986
	410
	63
	п/э
	80

	Фестивальная
	
	730
	100
	а/ц
	80

	Фрунзе от Нагорной

Фрунзе от Октябрьской до

№ 75
	2005

2010
	700

400
	150

63
	чугун п/э
	80

	Фурманова
	2006
	965

935
	63

100
	п/э а/ц
	80

	Халтурина
	1977
	1225
	100
	чугун
	80

	Хрустальная
	1977
	200
	100
	сталь
	80

	Хуторская (возрождение)
	
	-
	200
	п/э
	80

	Царскосельский пер
	1977
	145
	100
	сталь
	80

	Центральная (возрождение)
	
	-
	200
	п/э
	80

	Чайковского
	1977
	960
	100
	а/ц
	80

	Чапаева
	1977/

2009

2009
	1099

556

595
	100

160

90
	чугун п/э

п\э
	80

	Черноморская
	1977
	140
	100
	а/ц
	80

	Чернышевского
	1977
	976

115
	100

89
	чугун сталь
	80

	Чехова от № 42 до № 48
	1977

2009
	390

186
	100

63
	чугун п/э
	80

	Школьная
	2011
	125
	76
	сталь
	80


	
	
	170
	63
	п/э
	

	Шоссейная
	1977
	535

425
	76

100
	сталь а/ц
	80

	Щорса
	1973

2011
	585

1050
	76

110
	сталь п/э
	80

	Энгельса
	1977
	380
	100
	а/ц
	80

	Южная
	1976
	130

1550
	63

50

100

150
	п/э сталь а/ц

а/ц
	80

	Яблоневая
	1976

2007
	365

135
	100

63
	а/ц п/э
	80

	Янтарный пер
	
	-
	63
	п/э
	80

	Водопровод от

8-й артскважины до водозабора
	1977
	2400
	150
	чугун
	80

	Водопровод от насосной водозабора до ул.Фрунзе
	1977

2010
	850

322,5
	250

315
	сталь п/э
	80

	Водопровод внутри

производства
	1977
	80
	50
	сталь
	80

	Групповые сети от водозабора до скв. КНИИТиМ
	1983
	8800
	250
	а/ц
	80

	Водопровод стадион

«Кубань»
	2010
	86
	32
	п/э
	80

	Водопровод ВНС 2-го

подъема
	2010
	225
	110
	п/э
	80

	Водопровод
	1956
	15000
	100
	а/ц
	80

	Водопровод мр- н Возрождение

№ 1:
	2009
	12470
	-
	п/п
	80

	Водопровод мр- н Возрождение

№ 2
	2009
	3778
	-
	п/п
	80

	Водопровод к ОСК
	1986
	4600
	150
	чугун
	80

	Напорный трубопровод
	
	11208
	250
	а/ц сталь
	80

	Групп. сети
	
	6550
	400
	чугун
	80


	Курган. .вод
	
	
	
	
	

	Водопровод к скважине 1п по

ул.Парковая
	2011
	12

55
	102

11
	сталь п/э
	80

	водопровод от
скважины № 3 до скважины № 8
	1сентяб ря 1999
	300
	
	сталь
	80

	Водопровод от Водозабора до        ОСК
	1 мая

1986
	2400
	150
	чугун
	80


Д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Одной из главных проблем качественной поставки воды населению  Новокубанского городского поселения  является изношенность водопроводных сетей (61,8% водопроводных сетей имеют износ более 80%).  
На качество обеспечения населения водой также влияет, что часть сетей в городском поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов.
Также основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки.
Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых  является:

а) замена изношенных сетей;

б) оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному   и неэкономному использованию воды, можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление  воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

В Новокубанском поселении не выдавались предписания об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.
Е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Горячее водоснабжение в Новокубанском городском поселении  присоединено по открытой  схеме.   Источники теплоснабжения работающие на ГВС:
Таблица 5
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч
	Подключе нная нагрузка по ГВС, Гкал/ч

	Котельная № 1 г. Новокубанск, ул.  . Нева 30
	5,57
	4,978
	1,272

	Котельная № 2 г. Новокубанск, ул. Первомайская

22/1
	0,756
	0,547
	-

	Котельная № 3 (МРМ)

г. Новокубанск, ул. Ленина,

 25
	3,048
	2,756
	0,551

	Ленина, 25 (МОКС),

г. Новокубанск
	0,821
	0,271
	-

	Котельная № 5 г. Новокубанск, ул. Первомайская

105/1
	1,479
	1,051
	0,195

	Котельная № 6 г. Новокубанск, ул. Советская 88/1
	0,91
	0,535
	-

	Котельная № 7 г. Новокубанск, ул. Первомайская

146
	2,445
	1,843
	-

	Котельная № 8 г. Новокубанск, ул. Дунаевского 2
	0,287
	0,271
	-

	Котельная № 9 г. Новокубанск, ул. Пролетарская

113/1
	0,123
	0,094
	-


	Котельная № 10 (КНИИТиМ)

г. Новокубанск, ул. Кирьянова 20
	6,324
	4,993
	1,047

	Котельная № 11 г. Новокубанск, ул. Новаторов 1
	0,246
	0,17
	-


1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
В соответствии СНиП 2.02.01-83 нормативная глубина промерзания грунта на территории Краснодарского края  (г. Краснодар) составляет 0,8 м. Новокубанское городское  поселение не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды  не требуется. Сети проложены на глубине 1,0-1,5 м.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Водопроводные сети и скважины находятся в собственности администрации Новокубанского городского поселения (г. Новокубанск, ул. Первомайская, 124);
Все объекты водоснабжения переданы в хозяйственное ведение МУП «Новокубанский городской водоканал» (г. Новокубанск, ул. Суворова, 1).

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованных систем водоснабжения

Планирование развитие систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.


Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа, по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения для муниципальных образований.


Необходимость развития, модернизации или замены объектов централизованной системы водоснабжения в Новокубанском городском поселении, в первую очередь, обусловлена высоким физическим и моральным износом систем коммунальной инфраструктуры, а так же планируемым приростом численности населения и развитием социальной инфраструктуры.
Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:
1)   Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.    

2)   Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которые не имеют его в настоящее время.    

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:     

1) Снижение потерь питьевой воды до 35,12%;     

2)Снижение аварийности на водопроводных сетях до 0,45 повреждений на 1 км сети;     

3) Снижение износа водопроводных сетей до уровня 72 %.
1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения
1 вариант: Прогноз численности населения Новокубанского городского поселения   без изменения  территории
Согласно этому варианту, изменение схемы водоснабжения не планируется.  В Новокубанском городском поселении на прогнозный период  (2032 г.) ожидается численность населения, подключенного к централизованному водоснабжению  на уровне 31 110 человек. 

Данный вариант прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов водоснабжения. Численность населения подключенного к  централизованному водоснабжению останется на прежнем уровне. По данному варианту необходима замена существующих сетей.
2 вариант: Прогноз численности населения Новокубанского городского поселения   с учетом освоения резервных территорий
Данный  вариант предусматривает 100% обеспечение территории Новокубанского городского поселения  централизованным водоснабжением. По данному варианту ожидается численность населения, подключенных к централизованному водоснабжению  на уровне 40 000 человек, с учетом развития новых резервных территорий.
Данный вариант прогноза схемы водоснабжения влечет за собой необходимость строительства новой водопроводной сети и водозаборных сооружений.

При рассмотрении двух сценариев развития централизованных систем водоснабжения Новокубанского городского поселения, наиболее приоритетным является второй. Это объясняется тем, что при первом сценарии развития централизованных систем водоснабжения при реализации Генерального плана Новокубанского городского поселения, остаются нерешенными вопросы по бесперебойному обеспечению водой. Поэтому в дальнейшем, как приоритетный, будет рассматриваться второй сценарий развития централизованной системы питьевого водоснабжения.    

 При этом сценарии необходимо переложить водопроводы, имеющие износ от 70% до 100% и аварийность выше 10 повреждений на 1 км. Это необходимо для возможности обеспечения устойчивым водоснабжением вновь вводимых объектов строительства и для снижения потерь при транспортировке.
1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке
На территории Новокубанского городского поселения техническое водоснабжение отсутствует. Общий водный баланс подачи и реализации питьевой воды Новокубанского городского поселения представлен в таблице 5.

Таблица 5 - Баланс водопотребления холодной питьевой 
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Объем, тыс. м3

	
	
	Питьевая вода
	Горячая вода

	Подано  воды в сеть
	тыс. куб. м.
	2441,636
	-

	Собственные нужды
	тыс. куб. м.
	44,6
	-

	Реализация услуг, в т.ч.
	тыс. куб. м.
	1470,377
	48,101

	- население
	тыс. куб. м.
	1278,849
	29,691

	-бюджетная сфера
	тыс. куб. м.
	76,502
	18,109

	- организации
	тыс. куб. м.
	115,026
	0,301

	Потери
	тыс. куб. м.
	926,659
	-


Потери при транспортировке воды равны   37,95%. 

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:  
1. Полезные расходы:

1.   расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров;  промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен;  расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;  тушение пожаров;  испытание пожарных гидрантов);

2. организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения;   не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:
1)  потери из водопроводных сетей в результате аварий;

2) скрытые утечки из водопроводных сетей; 

3) утечки из уплотнения сетевой арматуры;

4) расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Для сокращения и устранения непроизводственных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме. 

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.
1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой воды  по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 6.

Таблица 6
	Наименование населенного пункта
	Годовое потребление, м3/год
	Среднесуточное, м3/сут
	Макс. суточное K=1,2, м3/сут

	г. Новокубанск
	2441636
	6689,4
	8027,3


1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой воды по группам абонентов  с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды  юридических лиц и другие нужды поселения
Таблица 8 – Структура водопотребления по группам потребителей 
	Наименование
	Показатель, тыс. м3/год

	
	Питьевая вода
	Горячая вода

	Хозяйственно-бытовые нужды
	1434,85
	29,691

	Организации
	
	

	Образовательные учреждения (школа)
	9,554
	

	Образовательные учреждения (детский сад)
	17,143
	

	Учреждения культурно-бытового обслуживания
	1,354
	

	Учреждения административные
	1,305
	

	Учреждения здравоохранения
	55,989
	15,997

	Предприятия торговли
	
	0,01

	Прочие предприятия
	
	0,345

	Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства
	6,17
	

	Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировки
	926,659
	


1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой воды, исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 7
	N п/п
	Показатель
	г. Новокубанск

	
	
	л/сутки на человека
	м3/месяц на человека

	1
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, 
	120,8
	3,63

	
	в том числе:
	
	

	1.1
	Холодная вода
	114,2
	3,43

	1.2
	Горячая вода
	6,6
	0,2

	1.3
	Техническая вода
	0,0
	0,0



На основании Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31.08.2012 N 2/2012-нп (ред. от 01.07.2016) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае". С 01.07.2016 г. установлены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению:

1) многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа – 5,63 м3 за человека в месяц;

2) многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа -  3,79  м3  за человека в месяц
1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой воды и планов по установке приборов учета
Приоритетными группами потребителей, для которых требуется  решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются жилищный фонд. В настоящее время приборы учета установлены:
1) физические лица – 89,4 % (12811 абонентов по приборам учета из 14325);
2) юридические лица – 95,4 % (605 абонентов по приборам учета из 634).
Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета в Новокубанском городском поселении планируется выполнять мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения
Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки Новокубанского городского поселения и изменения численности населения на период до 2032 года. 
Таблица  8
	Наименование населенного пункта
	Перспективное потребление воды (м3/час)
	Существующая мощность водозабора (м3/час)
	Резерв (+)/дефицит (-)


	г. Новокубанск
	382,8 
	434,0
	+51,2 м3/час


Мощность действующих  водозаборов, с общим дебитом 434 м3/час  на расчетный срок будет достаточна.
1.3.7. Прогнозные балансы потребления  горячей, питьевой воды на срок не менее  10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его  динамики с учетом перспективы развития  и изменения состава и структуры застройки
При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления Новокубанского городского поселения.  Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. 

В таблице 12 показатели за 2021 год указаны по фактическому потреблению воды.    На расчетный срок расход воды указан в соответствии с п. 1.3.11 таблица 12 (население + предприятия)  и п. 1.3.12 (потери). 
Таблица 9 - Прогнозируемый баланс потребления воды   
	№ п/п
	Показатели
	Объем холодной питьевой  воды, тыс. м3*

	
	
	2021 (базовый год)
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2032

	Новокубанское городское  поселение

	1
	Объем поднятой воды
	2441,636
	2520,677
	2606,087
	2691,847
	2782,207
	2870,587
	2954,497
	3038,047
	3125,827
	3353,427

	2
	Собственные нужды
	44,6
	45,4
	46,54
	47,68
	49,04
	50,3
	51,36
	52,4
	53,64
	55,71

	3
	Объем потерь воды
	926,659
	944,07
	967,51
	991,3
	1019,47
	1045,76
	1067,78
	1089,46
	1115,17
	1158,16

	4
	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть
	37,95
	38,14
	37,8
	37,49
	37,3
	37,08
	36,78
	36,49
	36,19
	35,12

	5
	Объем реализации воды всего
	1470,377
	1531,207
	1592,037
	1652,867
	1713,697
	1774,527
	1835,357
	1896,187
	1957,017
	2139,557


* Перспективное потребление рассчитано по нормативным показателям

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Централизованная система горячего водоснабжения в Новокубанском городском поселении присоединена по открытой системе.
1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Таблица 10 -  Фактическое и ожидаемое потребление воды

	
	Потребление холодной питьевой воды

	
	Фактическое
	Ожидаемое

	
	Годовое

тыс. м³/год
	Суточное

тыс.м³/сут
	Макс. суточное

тыс.м³/сут
	Годовое

тыс.м³/год
	Суточное

тыс.м³/сут
	Макс. суточное

тыс.м³/сут

	Новокубанское городское  поселение

	Горячая
	48,101
	0,132
	0,158
	48,101
	0,132
	0,158

	Питьевая
	2441,636
	6,689
	8,027
	3353,427
	9,187
	11,02


Ожидаемое потребление новых абонентов рассчитано по нормативным показателям. Существующие потребители воды предусмотрены по фактическому потреблению воды. 

Реализация воды на расчетный срок увеличится   в 1,37 раза, за счет присоединения новых абонентов.
При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.  
1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
На территории Новокубанского городского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением -  МУП «Новокубанский городской водоканал».
Таблица 11 -  Потребление  воды

	Наименование населенного пункта
	Суточное  потребление

 (м3/сут)
	Годовое водопотребление

(м3/год)

	г. Новокубанск
	6689,41
	2441635


1.3.11. Прогноз распределения расходов воды  на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой воды абонентами
Таблица 12 – Оценка расходов холодной питьевой воды Новокубанского городского поселения (г. Новокубанск)    

	Наименование
	Ед. изм.
	Нормы расходов воды, м3/сут
	Количество населения, подключенного к централизованному водоснабжению
	Показатель, м3/сут
	Показатель, тыс. м3/год

	
	
	
	2021
	2032
	2021
	2032
	2021
	2032

	Население:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здания оборудованные внутренним водопроводом, без  канализации
	1 житель
	0,188
	18547
	27437
	3503,7
	5175,02 
	1278,849
(фактическое потребление)
	1888,882
(фактич. потребление+

8890 чел по нормативным показателям)

	Здания оборудованные внутренним водопроводом и   канализацией
	1 житель
	0,135
	12563
	12563
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	31110
	40000
	3503,7
	5175,02
	1 278,849
	1 888,882

	Организации
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКУ СДК г. Новокубанск
	1 место
	0,008
	1840
	1840
	3,71
	3,71
	1,354
	1,354

	Общеобразовательные школы 
	1 ученик
	0,01
	3649
	5052
	26,18
	40,21
	9,555
	14,677

	Детские дошкольные учреждения
	1 ребенок
	0,075
	1333
	2461
	46,97
	131,57
	17,143
	48,023

	Внешкольные учреждения
	
	
	1000
	1000
	2,6
	2,6
	0,95
	0,95

	МБУЗ «ЦРБ»
	1 койка
	0,2
	386
	700
	63,23
	126,03
	23,08
	46,0

	Поликлиники
	1 посещение в смену
	0,013
	1120
	1120
	6,88
	6,88
	2,51
	2,51

	Административные  здания 
	1 работник 
	0,012
	350
	400
	3,58
	4,18
	1,305
	1,53

	Сельскохозяйственные предприятия
	
	
	
	
	16,9
	16,9
	6,17
	6,17

	Предприятия торговли
	20 кв. м торгового зала
	0,185
	10200
	10200
	427,4
	427,4
	129,461
	129,461

	Кафе, закусочные
	 1 место
	0,048
	60
	60
	
	
	
	

	Парикмахерская
	1 кресло
	0,056
	1
	1
	
	
	
	

	Прочие потребители
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	524,73
	686,78
	191,528
	250,675

	Потери
	
	
	
	
	2538,79
	3173,04
	926,659
	1158,16

	Собственные нужды
	
	
	
	
	122,19
	152,63
	44,6
	55,71

	Всего  Новокубанское городское  поселение
	
	
	
	
	6689,41
	9187,47
	2441,636
	3353,427


1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой при её транспортировке (годовые, среднесуточные)
За 2021 год потери воды  составили  37,95% - 926659,0  м3/год (2538,79  м3/сут).  

В перспективе предусматриваются мероприятия по сокращению потерь: реконструкция водопроводных сетей, регулирование напоров. 
Таблица 13

	Показатель
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в

                 общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

	
	2021 (базовый год)
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2032

	Новокубанское городское  поселение

	%
	37,95
	38,14
	37,8
	37,49
	37,3
	37,08
	36,78-35,12

	Протяженность планируемой модернизации сети, км 
	-
	0,985
	0,885
	0,575
	0,65
	0,885
	5,31


1.3.13.  Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс  реализации горячей, питьевой воды по группам абонентов)
Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения  Новокубанского городского поселения базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый на основании Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31.08.2012 N 2/2012-нп (ред. от 01.07.2016) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае"
Таблица 14 – Перспективный  баланс водопотребления холодной питьевой воды Новокубанского городского поселения
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Расчетный срок  2032 год

	
	
	Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут
	Максимальносуточное водопотребление, тыс. м3/сут
	Годовое, тыс.м3

	Водозабор г. Новокубанск

	1
	Население
	5,175
	6,21
	1888,882

	2
	Бюджетные организации
	0,687
	0,824
	250,675

	3
	Организации
	
	
	

	4
	Потери 
	3,173
	3,808
	1158,16

	5
	Собственные нужды
	0,153
	0,183
	55,71

	
	Итого:
	9,188
	11,025
	3353,427


1.3.14. Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой воды и величины потерь горячей, питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса. На территории Новокубанского городского поселения техническая вода отсутствует.
Таблица 15 
	Наименование населенного пункта
	Современное состояние 2021 год
	Расчетный срок 2032 год
	Мощность, водозабора, тыс. м3/год
	Резерв (дефицит)
	Требуемая мощность

	
	Подача

тыс. м³/год
	Реализация

тыс. м³/год
	Потери

тыс. м³/год
	Подача

тыс. м³/год
	Реализация

тыс. м³/год
	Потери

тыс. м³/год
	
	
	Водозабор, тыс. м³/год
	Очистные, тыс.  м³/год

	г. Новокубанск
	2441,636
	1470,377
	926,659
	3353,427
	2139,557
	1158,16
	3801,84
	+448,413
	3801,84
	3353,557 


Действующие  водозаборы, с общим дебитом 434 м3/час (3801,84 тыс. м3/год)  обеспечивают существующую застройку в достаточном объеме.  На расчетный срок, при увеличении числа потребителей, мощность водозабора  будет достаточна.  

1.3.15.  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО). 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

Органы местного самоуправления поселений для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

В настоящее время гарантирующей организацией в Новокубанском городском поселении  является  МУП «Новокубанский городской водоканал».
1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Таблица 16  – Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоснабжения
	№ п/п
	Виды работ
	Годы реализации

	
	
	

	1
	2
	3

	г. Новокубанск

	1
	Модернизация водопроводной сети г. Новокубанск,  ул.  Альпийская ø63 мм  L=400 м
	до 31.12.2022

	2
	Модернизация водопроводной сети  г. Новокубанск территория института РосНИИТиМ  (ул. Красная, ул. Кирьянова) ø110 мм  L=350 м
	до 31.12.2022

	3
	Модернизация, подводящие водопроводы от скважин № 9, №8, №6, №5, №4а, №4, №3, №2, №1а, №1 до водовода, ø75 мм  L=235 м
	до 31.12.2022

	4
	Модернизация водопроводной сети  ул. Киевская, Ду 90 мм L=575м
	до 31.12.2024

	5
	Модернизация водопроводной сети  ул. Новороссийская  L=650  м Ø 110 мм
	до 31.12.2025

	6
	Замена электролизной установки САНЕР-5
	2023-2032

	7
	Замена ультразвуковых расходомеров US-800 - 4шт
	2023-2032

	8
	Ремонт здания ВНС 2-го подъема микрорайона КНИИТиМ
	2023-2032

	9
	Ремонт емкости 150 м3
	2023-2032

	10
	Ремонт здания ВНС 2-го подъема ул. Победы
	2023-2032

	11
	Бурение артезианских скважин
	2023-2032

	12
	Строительство водопроводной сети по ул. Георгиевская  L=252 м
	2023-2032

	13
	Строительство водопроводной сети по ул. Новгородская L=462 м
	2023-2032

	14
	Строительство водопроводной сети по ул. Суздальская L=235 м
	2023-2032

	15
	Строительство водопроводной сети по ул. Строительство водопроводной сети по Севастопольская L=1684 м
	2023-2032

	16
	Строительство водопроводной сети по ул. Тихорецкая L= 243 м
	2023-2032

	17
	Строительство водопроводной сети по ул. Фермерская L= 286 м
	2023-2032

	18
	Строительство водопроводной сети по ул. Каспийская L= 198  м
	2023-2032

	19
	Строительство водопроводной сети по ул. Курская L= 289  м
	2023-2032

	20
	Строительство водопроводной сети по ул. Белореченская L= 294  м
	2023-2032

	21
	Строительство водопроводной сети по ул. Набережная от ул. Светлая до ул. Чернышевского L= 575 м
	2023-2032

	22
	Строительство водопроводной сети по ул. Крылова от ул. Пролетарская до ул. Большевистская  L= 826 м
	2023-2032

	23
	Строительство водопроводной сети по ул. Октябрьская от ул. Фрунзе до ул. Чернышевского L= 831 м
	2023-2032

	24
	Строительство водопроводной сети по  ул. Бабушкина от ул. Лермонтова до ул. Володарского L= 730  м
	2023-2032

	25
	Строительство водопроводной сети по ул. Кирова от ул. Разина до ул. 3-го Интернационала L= 382 м
	2023-2032

	26
	Строительство водопроводной сети по ул. Таманская от ул. Фестивальная до ул. Первомайская  L= 280 м
	2023-2032

	27
	Строительство водопроводной сети по  ул. Сосновая L=329 м
	2023-2032

	28
	Строительство водопроводной сети по ул. Первомайская от ул. Тимирязева до ул. Дальняя (нечетная сторона) L=1031 м
	2023-2032

	29
	Строительство водопроводной сети по  ул. Ставропольская (четная сторона) L=1100 м
	2023-2032

	30
	Строительство водопроводной сети по ул. Орловская  L=285 м
	2023-2032

	31
	Строительство водопроводной сети по ул. Изобильная L= 426 м
	2023-2032

	32
	Строительство водопроводной сети по  ул. Березовая от ул. Кузнечная до ул. Прикубанская L= 756  м
	2023-2032

	33
	Строительство водопроводной сети по ул. Новороссийская от пер. Огневой до дома №95 L= 246  м
	2023-2032

	34
	Строительство водопроводной сети по пер. Дивный L= 195  м
	2023-2032


1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий,  предусмотренных  схемой водоснабжения
Перспективная схема водоснабжения учитывает мероприятия, направленные на развитие объектов систем водоснабжения и мероприятия, направленные на развитие  водопроводных сетей и объектов на них, для подключения перспективных потребителей. 

Модернизация изношенных участков водопроводных сетей 

Ежегодная плановая замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке и обеспечить бесперебойным водоснабжением потребителей.
При замене и строительстве трубопроводов в качестве альтернативы существующим  стальным рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Применение полиэтиленовых  трубопроводов  в системе холодного водоснабжения  оправдано как в технологическом, эксплуатационном,  так и в экономическом плане.
Основные преимущества труб изготовленных из ПНД:

1)  затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на транспортировку стальных;

2) масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы  металлических аналогов;

3) стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании традиционных открытых методов, сокращается до 2,5 раз;
4)  большая эластичность, что позволяет их легко вписывать в повороты трассы;

5) труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой  антикоррозийной стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты; 

6)  отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и контроля качества сварных соединений. 
1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы  водоснабжения
Целью всех мероприятий по новому строительству и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение Новокубанского городского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.
В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные во втором сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.
1)  Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:
В Новокубанском городском поселении на расчетный срок планируется строительство 11,935 км водопроводной сети.  Так же планируется бурение 3-х скважин, с общим дебитом 80 м3/час.
2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).
В Новокубанском городском поселении планируется:

модернизация  разводящей водопроводной сети протяженностью 2,21 км; 
замена электролизной установки САНЕР-5;

замена ультразвуковых расходомеров US-800 - 4шт;

ремонт здания ВНС 2-го подъема микрорайона КНИИТиМ;

ремонт емкости 150 м3;

ремонт здания ВНС 2-го подъема ул. Победы. 
3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.
Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.
1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение
В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами МУП «Новокубанский городской водоканал».
Системы управления режимами водоснабжения на территории Новокубанского городского поселения отсутствуют. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

 1) повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

 2) повышение безопасности производственных процессов;

3) повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала; 

4) сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;
5) экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

6) сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

7) ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала. 

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное. 
1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. 
На данный момент в Новокубанском городском поселении приборы учета установлены у 94 % населения.
На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды,  при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам.
Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов. 
1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения
На расчетный срок в Новокубанском городском поселении планируется строительство трубопроводов:
ул. Георгиевская L=0.252км;

ул. Новгородская L=0.462км;

ул. СуздальскаяL=0.235км;

ул. Строительство водопроводной сети по Севастопольская L=1,684км; 
ул. Тихорецкая L=0,243км;

ул. Фермерская L=0,286км;

ул. Каспийская L=0,198км;

ул. Курская L=0,289км;

ул. Белореченская L=0,294км;

ул. Набережная от ул. Светлая до ул. Чернышевского L=0,575км;

ул. Крылова от ул. Пролетарская до ул. Большевистская L=0,826км;

ул. Октябрьская от ул. Фрунзе до ул. Чернышевского L=0,831км;

ул. Бабушкина от ул. Лермонтова до ул. Володарского L=0,73км;

ул. Кирова от ул. Разина до ул. 3-го Интернационала L=0,382км;

ул. Таманская от ул. Фестивальная до ул. ПервомайскаяL=0,28км;

ул. Сосновая L=0,329км;

ул. Первомайская от ул. Тимирязева до ул. Дальняя (нечетная сторона) L=1,031км;

ул. Ставропольская (четная сторона) L=1,1км;

ул. Орловская L=0,285км;

ул. Изобильная L=0,426км;

ул. Березовая от ул. Кузнечная до ул. Прикубанская L=0,756 км;
ул. Новороссийская от пер. Огневой до дома №95 L=0,246 км;

пер. Дивный L=0,195 км.
1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров,  водонапорных башен
На расчетный срок в Новокубанском городском поселении планируется  строительство 3-х скважин.  Точное место можно определить после проведения работ по гидрогеологическому исследовании  недр земли.
1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Все объекты водоснабжения планируется строить  в границах Новокубанского городского поселения.
1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.5.1.  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения   Новокубанского городского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.

С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.     С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод.     Сооружения повторного использования промывных вод позволят повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водный объект, что соответствует требованиям Водного кодекса Российской Федерации.
1.5.2.  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке
Перед подачей воды в сеть в РЧВ осуществляется обеззараживание гипохлоритом натрия, получаемого путем электролиза водного раствора поваренной соли на электролизной установке «Электрохлор». Установка позволяет оперативно получать дезинфицирующий раствор с фиксированным содержанием активного хлора (не менее 7 мг/л).

Обеззараживание воды гипохлоритом натрия позволяет улучшить качество воды, ликвидировать потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций и улучшить экологическую ситуацию путём отказа от хранения и применения жидкого хлора.

Благодаря высокой антибактериальной активности и широкому спектру действия на различные микроорганизмы, это средство продолжает удерживаться на рынке дезинфицирующих препаратов и является вторым по объему применения после использования хлора.
1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №203/пр от 28.03.2022 г. "Об утверждении укрупненных сметных нормативов"   (НЦС 81-02-14-2022 "Наружные сети водоснабжения  и канализации".

Коэффициент для Краснодарского края – 0,94.
	Наименование
	Ед. изм.
	Показатель
	Стоимость 1 ед, (руб.)
	Суммарная стоимость, тыс. руб.

	г. Новокубанск

	Модернизация водопроводной сети г. Новокубанск,  ул.  Альпийская ø63 мм  
	м
	400
	4391,19
	1756,476

	Модернизация водопроводной сети  г. Новокубанск территория института РосНИИТиМ  (ул. Красная, ул. Кирьянова) ø110 мм  
	м
	350
	5488,99
	1921,15

	Модернизация, подводящие водопроводы от скважин № 9, №8, №6, №5, №4а, №4, №3, №2, №1а, №1 до водовода, ø75 мм  
	м
	235
	4391,19
	1031,93

	Модернизация водопроводной сети  ул. Киевская, Ду 90 мм 
	м
	575
	5488,99
	2524,93

	Модернизация водопроводной сети  ул. Новороссийская 
	м
	650
	5488,99
	3567,84

	Замена электролизной установки САНЕР-5
	шт
	1
	450 000,0
	450,0

	Замена ультразвуковых расходомеров US-800 - 4шт
	шт
	4
	720 000,0
	720,0

	Ремонт здания ВНС 2-го подъема микрорайона КНИИТиМ
	ед
	1
	2 000 000,0
	2 000,0

	Ремонт емкости 150 м3
	шт
	1
	1000 000,0
	1 000,0

	Ремонт здания ВНС 2-го подъема ул. Победы
	ед
	1
	2 000 000,0
	2 000,0

	Бурение артезианских скважин 
	шт
	3
	4 500 000,0
	13 500,0

	Строительство водопроводной сети по ул. Георгиевская 
	м
	252
	5488,99
	1383,23

	Строительство водопроводной сети по ул. Новгородская
	м
	462
	5488,99
	2535,91

	Строительство водопроводной сети по ул. Суздальская
	м
	235
	5488,99
	1289,91

	Строительство водопроводной сети по ул. Строительство водопроводной сети по Севастопольская 
	м
	1684
	5488,99
	9243,46

	Строительство водопроводной сети по ул. Тихорецкая 
	м
	243
	5488,99
	1333,82

	Строительство водопроводной сети по ул. Фермерская 
	м
	286
	5488,99
	1569,85

	Строительство водопроводной сети по ул. Каспийская 
	м
	198
	5488,99
	1086,82

	Строительство водопроводной сети по ул. Курская 
	м
	289
	5488,99
	1586,32

	Строительство водопроводной сети по ул. Белореченская 
	м
	294
	5488,99
	1613,76

	Строительство водопроводной сети по ул. Набережная от ул. Светлая до ул. Чернышевского 
	м
	575
	5488,99
	3156,169

	Строительство водопроводной сети по ул. Крылова от ул. Пролетарская до ул. Большевистская 
	м
	826
	5488,99
	4533,906

	Строительство водопроводной сети по ул. Октябрьская от ул. Фрунзе до ул. Чернышевского 
	м
	831
	5488,99
	4561,35

	Строительство водопроводной сети по  ул. Бабушкина от ул. Лермонтова до ул. Володарского 
	м
	730
	5488,99
	4006,96

	Строительство водопроводной сети по ул. Кирова от ул. Разина до ул. 3-гоИнтернационала 
	м
	382
	5488,99
	2096,794

	Строительство водопроводной сети по ул. Таманская от ул. Фестивальная до ул. Первомайская
	м
	280
	5488,99
	1536,917

	Строительство водопроводной сети по  ул. Сосновая 
	м
	329
	5488,99
	1805,88

	Строительство водопроводной сети по ул. Первомайская от ул. Тимирязева до ул. Дальняя (нечетная сторона) 
	м
	1031
	5488,99
	5659,149

	Строительство водопроводной сети по  ул. Ставропольская (четная сторона) 
	м
	1100
	5488,99
	6037,889

	Строительство водопроводной сети по ул. Орловская 
	м
	285
	5488,99
	1564,362

	Строительство водопроводной сети по ул. Изобильная 
	м
	426
	5488,99
	2338,31

	Строительство водопроводной сети по  ул. Березовая от ул. Кузнечная до ул. Прикубанская 
	м
	756
	5488,99
	4149,68

	Строительство водопроводной сети по ул. Новороссийская от пер. Огневой до дома №95 
	м
	246
	5488,99
	1350,29

	Строительство водопроводной сети по пер. Дивный 
	м
	195
	5488,99
	1070,353

	Итого:
	
	
	
	95 983,415


1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 18):

Таблица 18
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021(базовый год)
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2032

	1.
	КАЧЕСТВО ВОДЫ

	1.1
	Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	70
	70
	70
	50
	20
	0
	0
	0

	1.2
	Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	2.1
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед/км
	н/д
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

	3.1
	Доля охвата населения централизованным водоснабжением
	%
	89,08
	90,07
	91,06
	92,05
	93,04
	94,03
	95,02
	100

	3.2
	Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды
	%
	94
	94,54
	95,08
	95,62
	96,16
	96,7
	97,24
	100

	4.
	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ

	4.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	38,14
	38,14
	37,8
	37,49
	37,3
	37,08
	36,78
	36,49-35,12

	4.1.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема
	кВт*ч/куб. м
	1,066
	1,066
	1,066
	1,066
	1,066
	1,066
	1,066
	1,066


1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В  Новокубанском городском поселении имеются бесхозяйные водопроводные сети. 
2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории  поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Централизованное водоотведение в Новокубанском городском поселении  есть только у 40,4 % населения.


В городе функционирует централизованная система канализации. Тип

канализации – смешанный: самотечная и напорная канализация.


Централизованной сетью хозяйственно-бытовой канализацией охвачен

центр города, микрорайоны 23-й, 21-й, КНИИТиМ, «Возрождение», «Юбилейный». 


В остальных частях города хозяйственно-бытовая канализация представлена в виде септиков.


На территории Новокубанского городского поселения для водоотведения и очистки сточных вод предусмотрены очистные сооружения канализации

проектной мощностью 12,3 тыс. м3/сут., введенные в эксплуатацию в 1985 году. Фактический расход сточных вод – 2,8 тыс. м3/сут.


 На очистные сооружения канализации (ОСК) подаются стоки с главной канализационной насосной станции (ГКНС). В свою очередь ГКНС принимает стоки с 7 отдельно стоящих фекальных насосных станций с улиц: Спортивная (ФНС 23 микрорайона и ФНС сахарного завода), Береговая, Тимирязева, Ленинградская, Кирьянова, Крестьянская. Для перекачки стоков применяют электронасосы типа СМ 100, СМ 150, Иртыш, Grundfos. После очистки, сточные воды обрабатываются гипохлоритом натрия и сбрасываются в р. Кубань.


Протяженность канализационных сетей Новокубанского городского

поселения составляет 76,422  км.
Эксплуатацию канализационной сети, КНС и очистных сооружений осуществляет МУП "Новокубанский городской водоканал".

Большая часть территории Новокубанского городского поселения  не обеспечена системой централизованной канализации. Данные территории используют децентрализованную систему канализации (септики и выгребные ямы), что негативно сказывается на состоянии почвенного покрова и водных объектов. 

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Очистные сооружения канализации введены в эксплуатацию в 1985 году, проектная мощность  – 12,3 тыс. м3 в сутки, фактическая за 2021 - год – 2,8 тыс. м3/сутки. Очистные сооружения канализации работают круглосуточно в течение всего года.

Проектом предусмотрена полная биологическая очистка на аэротенках с доочисткой на биопрудах с естественной аэрацией. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Кубань.

Состав очистных сооружений:

приемная камера;
здание решеток;
песколовки с круговым движением воды;
блок емкостей в составе: первичных отстойников, аэротенков, вторичных отстойников, аэробных минерализаторов;
биологические пруды;
илоуплотнители;
цех механического обезвоживания;
песковые бункеры;
резервуары  осадков;
хлораторная;
котельная;
производственный корпус в составе: воздуходувной, иловой насосной лаборатории;
иловые площадки.
Сточные воды промышленных предприятий и населения поступают на главную насосную станцию самотеком, откуда насосами перекачиваются на площадку ОС.

Для приема стоков на ОС предусмотрена приемная камера с аварийным сбросом. Из приемной камеры стоки по лотку Вентури поступают в здание решеток, где установлены решетки типа РММВ – 1000- 2 рабочих, 1- резервная. Для измельчения отбросов в здании установлены дробилки.

Пройдя очистку от крупных примесей, сточная вода поступает на две горизонтальные песколовки с круговым движением воды. Диаметр песколовки 6 м, скорость движения воды - 0,3 м/сек. В работе находится одна песколовка, вторая – в резерве. Удаление песка предусмотрено гидроэлеватором в песковые бункера. Обезвоженный песок автотранспортом вывозится и складируется на  территории ОС.

После песколовок сточные воды через распределительную камеру поступают на  первичные отстойники размером 15х15м – 4-х конусные без скребковых механизмов. Сточная жидкость дюкером подается в центральную часть отстойника и собирается периферийным лотком. Выпадающий сырой осадок из конусов  удаляется эрлифтами и направляется в резервуар  сырого осадка.

Осветленная сточная вода после первичных отстойников поступает в двух коридорные аэротенки с регенераторами  на полную биологическую очистку с доведением БПК до 15 мг/дм3. Аэрация иловой смеси осуществляется через фильтросные пластины. 

Иловая смесь из аэротенков  дюкером подается  в центральную часть  вторичного отстойника и собирается периферийным лотком. Выпадающий активный ил удаляется из конусной части эрлифтами и направляется в аэротенк (циркуляционный ил) и в аэробный  минерализатор (избыточный ил).

В аэробном минерализаторе происходит длительная аэрация избыточного активного ила.  Период  аэрации составляет 7 суток.

Минерализованная смесь самотеком поступает  в илоуплотнитель, где уплотняется до влажности 96%. Образующийся осадок направляется  в резервуар уплотненного ила, а жидкость в хозфекальную канализацию.

Из резервуаров сырого осадка и уплотненного минерализованного ила смесь перекачивается на пять иловых  площадок. Подача осадков осуществляется системой трубопроводов.

Выпуск очищенных сточных вод  осуществляется на 563 км от устья. р. Кубань по трубопроводу диаметров 800 мм, протяженностью 1470 м от места введения гипохлорита натрия.
2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения


«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Соответственно технологической зоной водоотведения является часть территории г. Новокубанск, обеспеченный централизованным водоотведением.  

На территории города расположены восемь канализационных насосных станций. Характеристики КНС представлены в таблице 19.

Таблица 19
	Наименование объектов и сооружений
	Насос (тип, модель)
	Кол-во
	Производительность, м.куб/час
	Режим работы, ч
	Год постройки

	КНС ул. Береговая
	СМ 100-65-250/4
	2
	50
	-
	1985

	КНС №1 Кирьянова
	Grundfus
	1
	90
	-
	1986

	КНС №2 КНИИТиМ ул. Ленинградская
	Иртыш
	1
	24
	-
	1986

	ГКНС  ул. Паромная
	Grundfus
	3
	1640
	-
	1986

	
	СМ 150-125-315
	1
	
	
	

	КНС  ул. Крестьянская
	СМ 80-50-200
	
	50
	-
	1978

	
	СМ 150-125-315/4
	
	200
	
	

	КНС  ул. Тимирязева
	СМ 100-65-250
	2
	100
	-
	2003

	КНС сахарный завод ул. Спортивная (СШ №1)
	СМ 150-125-315
	1
	200
	-
	1987

	КНС 23 микрорайон ул. Спортивная
	СМ 80-50-200
	1
	50
	-
	1976

	
	СМ 150-125-315
	1
	200
	-
	1976


Сети уложены из керамических, чугунных  и стальных труб различных диаметров, протяженностью 76,422  м.
2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Осадки, получаемые в процессе эксплуатации сооружений биологической очистки сточных вод, подсушивают на иловых площадках, которые представляют собой огражденные земляными валами и разделенные на карты участки для равномерного распределения осадка. Иловые площадки устраиваются на естественном или искусственном основании.   Отдельные карты иловых площадок должны заполняться поочередно. Слой одновременно наливаемого на карту осадка принимается для летнего периода 20-30 см, для  зимнего – на 0,1 м ниже ограждающих валов. Влажность подсушенного осадка колеблется в пределах 70-80%. Подачу иловой воды с иловых площадок следует предусматривать на очистные сооружения, при этом сооружения рассчитываются с учетом дополнительных  загрязнений и количества иловой воды.
2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В г. Новокубанске эксплуатируется 76,422 км подземных магистральных канализационных трубопроводов. Все сети выполнены из труб  диаметром 100-800 мм.
Износ сетей – 85 %. Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет: - керамические – 50 лет; - железобетонные, бетонные и чугунные - 40 лет, пластиковые – более 50 лет.

 Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.  и  МДК 3-02.2001.

В таблице 26 представлена характеристика существующих канализационных сетей.
Таблица 20
	Наименование населенного пункта
	Место расположения водопровода
	Дата ввода в эксплуа
тацию
	Протяжен ность (м),
	Диаметр труб (мм)
	Материалы
труб
	Износ,

%

	г. Новокубанск
	напорный

трубопровод от ГКНС до ОСК
	1986
	1300
	400
	чугун
	70

	г. Новокубанск
	главный коллектор (ул. Первомайска
я, ул.Урожайная)
	1986
	4800
	600

500
	ж/б
	70

	г. Новокубанск
	Коллектор ул.Ленина
	1986
	2400
	600

500

600
	ж/б ж/б

чугун
	5

	г. Новокубанск
	ул. Нева

ул. К.Маркса  ул. Фрунзе
	1986
	1470
	300

400

300
	чугун а/ц сталь
	75

	г. Новокубанск
	технологический трубопровод

ОСК
	1986
	150
	150

200
	чугун
	70

	г. Новокубанск
	сбросный коллектор в

р. Кубань
	1986
	1700
	800
	ж/б
	70

	г. Новокубанск
	напорный трубопровод
	1986
	580
	159
	сталь
	80

	г. Новокубанск
	хозяйственная канализация
	1986
	210
	82

100
	чугун

сталь
а/ц
	70

	г. Новокубанск
	самотечный фекальный

трубопровод (м- рн КНИИТиМ)
	1986
	3380
	259
	сталь
а/ц
	70

	г. Новокубанск
	Коллектор ул.Нева
	1986
	850
	400
	ж/б
	70

	г. Новокубанск
	Коллектор от ФНС КНИИТиМ

до ул.Нева
	1986
	6000
	259
	сталь
	70

	г. Новокубанск
	канализация самотечная на

ГСН
	1986
	24
	86
	чугун
	70

	г. Новокубанск
	ул.Береговая
	1986
	250
	200
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	ул.Осипенко
	1986
	150
	150
	а/ц
	70


	г. Новокубанск
	ул.Тимирязева
	1986
	890
	100
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	ул.Парковая
	1997
	1004
	400
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	ул. Верхнекубанс кая
	1993
	50
	-
	чугун
	70

	г. Новокубанск
	ул. Железнодоро жная
	2001
	625
	259
	сталь
	70

	г. Новокубанск
	23-го микрорайона
	1984
	1826
	100

150
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	21-го микрорайона
	1984
	1500
	100

150
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	ул.Заводская
	1984
	500
	100

150
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	ул. Первомайская  23-33
	1984
	600
	100

150
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	район ЦРБ
	1985
	1500
	100

150
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	ул.Шевченко, ул.Р.Люксембур г, ул.Пионерская
	1986
	700
	100

150
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	ул.Первомайская 120-134
	1986
	600
	100

150
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	ул.Первомайская 136-144
	1986
	200
	100

150
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	район Ц. Рынка
	1998
	       300
	100

150
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	ул.Тупиковая
	2002
	150
	100

150
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	ул.Лермонтова
	1986
	800
	200
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	ул.Халтурина
	1986
	980
	200
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	ул.Войкова
	2002
	400
	150
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	ул.Крылова
	2002
	335
	150
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	ул.Киевская
	2002
	300
	150
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	ул.Кооперативна я
	1986
	300
	100

150
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	ул.Кооперативна я
	1986
	1160
	200
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	ул.Красная
	1972
	300
	100

150
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	ул.Кутузова
	1972
	340
	100

150
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	ул. Ленинградска я
	1976
	250
	100

150
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	ул.Пушкина
	1986
	200
	200
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	ул.Светлая
	1986
	400
	200
	а/ц
	70


	г. Новокубанск
	ул.Светлая
	1986
	345
	150
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	ул.Тимирязева
	2002
	400
	100

150
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	ул.Фрунзе
	2002
	365
	200
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	ул.Фрунзе 4-24, ул.Хрустальная
	1998
	680
	100

150
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	ул.Чернышевско го
	1998
	400
	200
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	ул.Крестьянская, ул.Садовая,

ул.Некрасова
	1995
	2061
	-
	-
	70

	г. Новокубанск
	внутриплощадоч ные сети м-н

Возрождения
	2002
	8380
	150

200
	а/ц
	30

	г. Новокубанск
	внутриплощадоч ные сети м-н

Возрождения
	2002
	3971
	150

200
	а/ц
	30

	г. Новокубанск
	канализационны й коллектор

ул.Герцена
	2004
	141,5
	150
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	Микрорайон сахарного завода
	1986
	2450
	200
	а/ц
	70

	г. Новокубанск
	напорный коллектор
м-н
КНИИТиМ
	2003
	7150
	219
	сталь
	70

	г. Новокубанск
	выпуск в р. Кубань ОСК в 300 м от ул.

Паромная по направлению к с. Ковалевскому
	1986
	1470
	800

800
	ж/б сталь
	70


2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Под надежностью системы транспортировки стоков понимается ее свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчетных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды. Практика показывает, что сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. 

Одной из острых проблем в системе водоотведения остается высокий процент износа канализационных сетей. Данные об авариях на сетях отсутствуют.
Функционирование и эксплуатация водоотводящих сетей системы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

Таблица 21- Показатели надежности и бесперебойности водоотведения г. Новокубанск
	Формула расчета
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические значения за период 2021 г.

	Пн=Ка/Lсети
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 
	ед./км
	-

	Ка
	количество аварий и засоров на канализационных сетях
	ед.
	н/д

	Lсети
	протяженность канализационных сетей
	км
	76,422


2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Основным видом деятельности предприятия МУП «Новокубанский городской водоканал» является оказание населению услуг по водоснабжению и водоотведению Новокубанского района. В рамках этих задач предприятие производит забор,  транспортировку воды, очистку сточных вод.
Предприятие проводит своевременную экологическую политику, направленную на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

Принципами экологической политики являются:

а) постепенное снижение сбросов и выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду;

б) стабильное улучшение экологических показателей работы очистных сооружений;

в) обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения;

г)  рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

д) соблюдение требований природоохранного законодательства.
В связи с тем, что централизованная канализация имеется только у 40,4% населения, то существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь возможно приведёт к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки города.
Отсутствие канализационной сети на большей территории Новокубанского городского поселения, создает определенные трудности населению, ухудшая их бытовые условия.
2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

К территориям Новокубанского городского поселения, не охваченным централизованным водоотведением относятся:

59,6% территории  г. Новокубанск. 
2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения  поселения
Основными техническими проблемами системы водоотведения, как у большинства населенных пунктов России, являются износ оборудования канализационных станций, наличие ветхих и аварийных сетей канализации, наличие неучтенных стоков, проблемы с ливневой канализацией, отсутствие полноценной автоматизации и диспетчеризации процессов водоотведения.

Протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене:  30,6 км.
Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Износ магистральных коллекторов составляет 85%. Это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек, засорений. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.
2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения  (канализации)  к централизованным системам водоотведения  поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения  (канализации), отнесенных к централизованным  системам водоотведения  поселений, а также  информацию об очистных сооружениях (при их наличии) , на которые  поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные  системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на  них  технологиях очистки сточных вод,  среднегодовом объеме принимаемых сточных вод


Отнесение централизованной системы водоотведения к централизованным системам водоотведения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 691 "Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782".


Перечень объектов с характеристиками, необходимых к отнесению к централизованным системам водоотведения представлены в таблицах 76,422.
2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Таблица 22
	№п/п
	Наименование показателя
	Ед. измерения.
	Кол-во

	1
	Сброс сточных вод, в т.ч.
	тыс. м3/год
	1022,0

	1.1
	-население
	тыс. м3/год
	1022,0

	1.2
	-бюджетные организации
	тыс. м3/год
	

	1.3
	-прочие потребители
	тыс. м3/год
	


2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Неорганизованный дополнительный приток – поступление в канализацию неорганизованным образом дождевых, талых и грунтовых вод.

На территории Новокубанского городского поселения неорганизованный сток представлен притоком поверхностных сточных вод, который эпизодически отводится в  централизованную систему водоотведения. Размер неорганизованного притока существенно зависит от погодно-климатических условий: количества и интенсивности выпадения осадков, температуры воздуха, колебания уровня грунтовых вод. 

        Коммерческий учет принятых организацией водопроводно-канализационного  хозяйства поверхностных сточных вод осуществляется расчетным способом в порядке, определенном законодательством Российской Федерации (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.10.2014 г. № 639 п/р «Об утверждении методический указаний по расчету объёма принятых (отведенных) поверхностных сточных вод».
2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время учет принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. 
Коммерческий учёт принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой воды с учетом корректирующих коэффициентов.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011 г. Для напорных трубопроводов применяются ультразвуковые или электромагнитные расходомеры, которые необходимо подбирать, учитывая расчетный расход сточных вод. Рекомендуется использовать и ультразвуковые приборы учета расхода жидкости, снабженные датчиками доплеровского типа.  Намного сложнее наладить учет количества стоков в трубопроводах, в которых вода движется самотеком. 

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Таблица 23
	Год
	Мощность ОСК, тыс. м3/сут
	Сброс сточных вод, тыс. м3/сут
	Резерв (+)/
дефицит (-)

	г. Новокубанск

	2020-2025
	12,3
	2,8
	+9,5

	2026-2033
	12,3
	3,42
	+8,88


2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения
Таблица 24
	Год
	Прогнозные балансы, тыс. м3/год

	
	г. Новокубанск

	2021
	1022,0

	2022
	1022,0

	2023
	1042,6

	2024
	1063,2

	2025
	1083,8

	2026
	1104,4

	2027
	1125,0

	2028
	1145,6

	2029
	1166,2

	2030
	1186,8

	2031
	1207,4

	2032
	1248,3


2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД
2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Таблица 25 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
	Поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения

	Существующее
	Планируемое

	тыс. м3/год
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год
	тыс. м3/сут

	1022,0 
	2,8
	1248,3
	3,42


2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

«Эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В связи с тем, что эксплуатацией сетей и объектов системы водоотведения занимается одна организация МУП «Новокубанский городской водоканал» эксплуатационной зоной водоотведения является г. Новокубанск.  Эксплуатационная зона ответственности совпадает с технологической зоной.
2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Таблица 26
	Адрес очистного сооружения
	Производительность (проектная), м3/сутки
	Производительность (фактическая), м3/сутки
	2022 г.

	
	
	
	Резерв/

дефицит

	
	
	
	м3/сутки
	%

	г. Новокубанск
	12300
	2800
	9500
	22,76 % резерв мощности


2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций (8 шт). Из ГКНС стоки транспортируются по напорным трубопроводам на очистные сооружения. 

Канализационные насосные станции предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивает хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационные насосные станции   перекачивают стоки в главный канализационный коллектор  далее сточная вода поступает самотеком на ГКНС, с дальнейшей перекачкой на ОСК. 
В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо регулярно выполнять графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса  работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.


Для выявления дефектов на сетях водоотведения необходимо проводить гидравлические испытания канализационных сетей для выявления утечек, прорывов и для своевременного проведения ремонтных работ.
2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Как было сказано выше, резерв мощности очистного сооружения на текущий момент составляет 77,24 %. 

 
На расчетный срок планируется увеличение сброса сточных вод с 2800 м3/сут до 3420 м3/сут. В связи с этим, можно сказать, что производственной мощности очистного сооружения достаточно для обеспечения услугой водоотведения потребителей перспективного периода в полном объеме. 
2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованной системы водоотведения
Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:  

1) постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);  

2) удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения; 
3) постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:  

1) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

2) показатели качества обслуживания абонентов; 

3) показатели качества очистки сточных вод; 

4) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

5) соотношение цены реализации мероприятий и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

6) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Таблица 27 – Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоотведения 
	№ п/п
	Виды работ
	Проектная мощность
	Год реализации
	Строительство, реконструкция объектов, эффективность выполнения работ

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Модернизация  сети централизованной системы водоотведения г. Новокубанска по ул. 3-го Интернационала (от ул. Большевистская до ул. Первомайская)
	L=130 м
d 110 мм
	2022
	Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения,  улучшения качества предоставления услуг

	2
	Замена участка напорной канализационной сети от ФНС Кирьянова 
	L=3000 м

d 160 мм
	2022
	Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения,  улучшения качества предоставления услуг

	3
	Подготовка проектной документации на капитальный ремонт ГКНС 
	
	2023
	Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения,  улучшения качества предоставления услуг

	4
	Капитальный ремонт ГКНС 
	
	2024
	

	5
	Подготовка проектной документации на реконструкцию очистных сооружений канализации
	
	2023
	Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения,  улучшения качества предоставления услуг

	6
	Реконструкция очистных сооружений канализации 
	
	2024-2025
	


2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Техническими обоснованиями основных мероприятий являются необходимость замены трубопроводов.
Главным моментом при подборе  труб является выбор оборудования при наиболее оптимальном соотношении цена-качество. Качество изделий должно отвечать современным требованиям, иметь гарантию производителя и соответствовать заданным параметрам характеристики сети. Технические обоснования основных мероприятий приведены ниже:

Техническим обоснованием основных мероприятий по реализации схемы водоотведения является поддержание канализационных сетей в надлежащем техническом состоянии, соблюдение экологических требований при транспортировке сточных вод.

Замена канализационных сетей системы водоотведения 
Для обеспечения нормативной надежности водоотведения необходимо предусмотреть замену канализационных сетей системы водоотведения.

Главное требование, которое применяется к канализационным трубам — это обеспечение надежного отвода стоков в нужное место.

Сточные воды содержат экологически опасные, агрессивные вещества и микроорганизмы. Сточные коммуникации проложены в фундаменте дома или в грунте и могут подвергаться деформации и деструкции из-за сезонного проседания почвы. Поддержание канализации в любых условиях в герметичном состоянии решается с помощью выбора ее типа. 

Трубы для наружной канализации должны обладать кольцевой жесткостью, стойкостью к агрессивным средам не только внутри, но и снаружи. Поэтому трубы из полипропилена выпускают двухслойными — с профилированной усиленной внешней стенкой — катодная защита и обслуживание им не требуется. Сегодня в продаже предлагается пластиковая трубная продукция разных фирм производителей — и зарубежных и отечественных. 
 
2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:

В Новокубанском городском поселении на расчетный срок не планируется строительство объектов канализации. 
Сведения об объектах, планируемых к реконструкции


В Новокубанском городском поселении планируется:

А) модернизация  сети централизованной системы водоотведения г. Новокубанска по ул. 3-го Интернационала (от ул. Большевистская до ул. Первомайская) L=130 м;

Б)  Замена участка напорной канализационной сети от ФНС  Кирьянова L=3000м;

В) Капитальный ремонт ГКНС;

Г) Реконструкция очистных сооружений канализации.
Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.
Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.
2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Комплексная автоматизация подразумевает возможность интеграции распределенных комплексов автоматизации технологических процессов, диспетчеризации и мониторинга, коммерческого и технического учета, пожарно-охранных систем, контроля доступа и видеонаблюдения — в комплексную систему с централизацией функций управления и контроля в диспетчерском пункте.

При таком подходе все протекающие технологические процессы водоотведения становятся прозрачными, становится возможным оперативно оценивать эффективность работы всех систем, осуществлять анализ взаимоувязанных процессов, а, следовательно, осуществлять эффективное управление. Сокращается время реагирования на нештатные ситуации, появляется возможность предотвращения развития аварий, уровень безопасности объектов предприятия повышается.

Система комплексной диспетчеризации и автоматизации водоотведения предназначена для обеспечения контроля функционирования технологического оборудования, эффективного управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими параметрами и процессами на территориально распределенных объектах предприятия.

Внедрение системы позволит:

1. повысить показатели качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям;

2. оптимизировать работу сетей и сооружений водоотведения;

3. сократить затраты на ремонт оборудования;

4. предотвратить возникновение аварийных ситуаций и сократить время устранения их последствий;

5. производить комплексный коммерческий и технический учет;

На предприятии МУП «Новокубанский городской водоканал» имеется Диспетчерская служба в составе: 4 чел., которая осуществляет контроль и ведет учет по аварийным ситуациям на линиях водоотведения, по работе КНС. 


КНС работают круглосуточно, в количестве 8 шт. 

КНС имеет автономный режим регулирования по уровню. 

     Телемеханизация и системы управления режимами в системе водоотведения не предусмотрены.
2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На расчетный срок не планируется строительство новых объектов водоотведения.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах –СП 32.13330.2018 «Канализация, наружные сети и сооружения», СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».

В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительной власти  или определяются Схемой водоотведения на территории Новокубанского городского поселения.
Охранная зона канализации (СП 42.13330.2016). Основные нормы:
1) для фундаментов зданий и сооружений охранная зона напорной канализации составляет по 5 метров в каждую сторону;
2) для фундаментов зданий и сооружений охранная зона канализации самотечной канализации составляет по 3 метра в каждую сторону. Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

3) для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

4) охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

5) нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.
2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
Исходные данные:

1.
Документация, подтверждающая право землепользования собственниками, кадастровые планы.

2.
Документация, подтверждающая возможность осуществления предприятием производственной деятельности на рассматриваемой территории. 

3.
Генплан предприятия в масштабе 1:500, с нанесенными источниками выбросов. 

4.
Согласованный с Главным архитектором ситуационный план  в радиусе не менее 1000 м от границы промузла в масштабе 1:2000  с указанием на плане всех территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания, включая:

существующую и перспективную жилую застройку, 

территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, 

спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, 

лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования,

объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

5.
Данные инвентаризации источников выбросов, данные проекта ПДВ для предприятия с копиями Разрешений на выбросы,

6.
Материалы по метеорологическим параметрам и климатологическим характеристикам района расположения объекта по данным ГУ ЦГМС-Р (в том числе: средняя  максимальная температура воздуха наиболее жаркого и средняя температура наиболее холодного месяцев года; скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %; максимальное количество осадков за теплый период и максимальный суточный слой осадков за теплый период), повторяемость ветров и штилей за год   %. 

7.
Данные по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района расположения промплощадки предприятия по данным ГУ ЦГМС, 

8.
Протоколы измерения уровня шума, вибрации, электромагнитных излучений, качества атмосферного воздуха на площадках предприятий или на границе СЗЗ.

9.
Проекты НДС и ПНООЛР, с копиями Разрешений на сбросы и размещение отходов или материалы из указанных проектов в объеме, достаточном для краткого описания данных видов деятельности предприятий в проекте СЗЗ. 

При обосновании предложений по реконструкции объектов централизованной системы водоотведения решаются следующие задачи:
А) улучшение качества очистки сточных вод,

Б) автоматизация производственных процессов, 

В) повышение энергоэффективности,

Г) внедрение безотходных технологий производства,

Д) минимизация выбросов дурнопахнущих веществ от объектов канализации.
2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на водозаборные площадки отсутствуют.
2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Осевший на дно вторичных отстойников ил собирается в конусах и затем эрлифтами подаётся в аэротенк на регенерацию, но т.к. его больше чем положено, он откачивается в минерализатор. Далее вместе с сырым осадком из первичных отстойников подается на иловые площадки на утилизацию.

Песок из песколовки удаляют с помощью гидроэлеваторов и специальных механизмов. Выгрузка осадка из песколовки производится 1-2 раза в месяц в зависимости от накопления песка. Открывается задвижка на трубопроводе рабочей жидкости гидроэлеватора и производится взмучивание осадка. Далее открывается задвижка на пескопроводе, по которому осадок подается в песковой бункер  и отправляется на утилизацию.
2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №203/пр от 28.03.2022 г. «Об утверждении укрупненных сметных нормативов»   (НЦС 81-02-14-2022 «Наружные сети водоснабжения  и канализации»).

Таблица 28
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость 1 ед, (руб.)
	Суммарная стоимость, тыс. руб.

	Модернизация  сети централизованной системы водоотведения г. Новокубанска по ул. 3-го Интернационала (от ул. Большевистская до ул. Первомайская)  d 110 мм
	м
	130
	4200,0
	 546,0 

	Замена участка напорной канализационной сети от ФНС Кирьянова d 160 мм
	м
	3000
	5800,0
	17 400,0

	Подготовка проектной документации на капитальный ремонт ГКНС 
	
	
	6 000 000
	6 000,0

	Капитальный ремонт ГКНС 
	
	
	2 000 000 
	2 000,0  

	Подготовка проектной документации на реконструкцию очистных сооружений канализации
	
	
	33 000 000
	33 000,0

	Реконструкция очистных сооружений канализации 
	
	
	110 000 000
	110 000,0

	Итого :
	
	
	
	168 946,0


2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДООТВЕДЕНИЯ
Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоотведения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены ниже (Таблица 29):

Таблица 29
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020(факт)
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2033

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	1.1
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 
	(ед./ км).
	    н/д
	     -
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.  Показатели очистки сточных вод 

	2.1
	Непрерывность водоотведения
	час/сут
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	3. Показатели эффективности использования  ресурсов  при транспортировке сточных вод

	3.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	(кВт*ч/ куб.м).
	н/д
	     -
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться эксплуатирующей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Новокубанского городского  поселения, осуществляющим полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности.

Данные о бесхозяйных объектах водоотведения отсутствуют.
Заместитель главы
Новокубанского городского поселения
Новокубанского района, начальник отдела

По вопросам ГО ЧС                                                                           С.Б. Гончаров


